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Somos una empresa emergente, innovadora y comercializadora de equipos de materiales 
para ingeniería civil. creada por profesionales peruanos con el objetivo de brindar el mejor 
servicio de venta; brindándole a sus clientes lo que necesitan con la mejor asesoría técnica. 
somos fabricantes de equipos sobre los mayores estándares posibles en nuestras instalacio-
nes y con los mejores materiales, tenemos la experiencia en el rubro con diferentes marcas y 
procedencia de equipos, por lo tanto, conocemos los pros y los contras de la mayoría, ofre-
cemos equipos de igual calidad a un costo de producción nacional. 
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MARCA PERUTEST 

MODELO PT- CAL 

PROCEDENCIA PERÚ 

Fabricado con una base de aluminio sobre la 

cual va una platina y siete barras metálicas 

perpendiculares a la base, de diferentes lon-

gitudes y separada una de la otra. 

Según la norma INV230. 

ENSAYO AGREGADOS 
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CALIBRADOR DE 
ALARGAMIENTO 

CÓDIGO LA-3921  

MARCA FORNEY 

PROCEDENCIA USA 

El calibrador de partículas alargadas tiene 

pernos de latón sobre barra de latón con 

marcas de graduación en cada abertura. La 

barra es montada sobre una base de made-

ra.  

CALIBRADOR DE 
PARTÍCULAS ALARGADAS 



 

 

 

 
El calibrador de partículas lajeadas es de 

hoja metálica con marcas de graduación en 

cada abertura 

CÓDIGO LA-3920  

MARCA FORNEY 

PROCEDENCIA USA 

ENSAYO AGREGADOS 
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CALIBRADOR DE 
PARTÍCULAS LAJEADAS 

 

 Fabricado en acero inox. Plancha de 

1/16” (4mm) de espesor x 160mm ancho x 

250mm de largo, con un marco de varilla de 

1/8 de diámetro, recubrimiento en cromo. 

Según norma INV230.  

MARCA PERUTEST 

MODELO PT- CAP 

PROCEDENCIA PERÚ 

CALIBRADOR DE 
APLANAMIENTO 
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CALIBRADOR VERNIER 
PROPORCIONAL 

MARCA PERUTEST 

MODELO PT- CPP 

PROCEDENCIA PERÚ 

Utilizado para realizar pruebas en partículas 

alargadas y planas de agregados, las cuales 

pueden interferir en el proceso de consoli-

dación y resultar en procesos de colocación 

complicados y difíciles. 

Se requiere la determinación en porcentaje 

de partículas planas, alargadas, o combina-

ción de partículas planas y alargadas en 

agregado grueso. 

CÓDIGO LA-3925  

MARCA FORNEY 

PROCEDENCIA USA 

Utilizado para realizar pruebas en partículas 

alargadas y planas de agregados, las cuales 

pueden interferir en el proceso de consoli-

dación y resultar en procesos de colocación 

complicados y difíciles. 

Se requiere la determinación en porcentaje 

de partículas planas, alargadas, o combina-

ción de partículas planas y alargadas en 

agregado grueso. 
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CANASTA PARA 
DENSIDADES 

Malla acero #6. 

Dimensiones: 203 mm ø x 203,2 mm alto. 

Se utiliza como recipiente para los áridos 

que se pesan con agua. 

CONO DE ABSORCIÓN DE 
ARENAS CON PISON 

MARCA PERUTEST 

MODELO PT- CPP 

PROCEDENCIA PERÚ 

Molde en acero inoxidable parte superior 

de 40mm x 90mm de base x 75 mm altura, 

pisón, cara de trabajo 25.4 diámetro y 168 

mm de largo, con un peso de 340 g. Para 

verificar la humedad superficial en la are-

na. 

MARCA PERUTEST 

PROCEDENCIA PERÚ 
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MESA PARA GRAVEDAD 
ESPECÍFICA 

MARCA PERUTEST 

MODELO PT-MGE 

PROCEDENCIA PERÚ 

Fabricado en acero, acabado en pintura acrílica de alta resistencia a la corrosión (no inoxida-

ble), El diseño de la mesa contiene lo necesario para las pruebas de gravedad específica en 

agregados, concreto endurecido, mezclas bituminosas y otros materiales donde la muestra y 

su contenedor son suspendidos dentro del agua. Cuenta con polea de izaje por cadena, traba. 

 

Incluye: 

 Balanza de 6,000 x 0.1 g con gancho Marca: WANT - China 

 Medida de la mesa 40 cm x 40 cm x 110 cm. 

 Canastilla de acero inoxidable 20 cm ø x 20 cm alto. 

 Contenedor de agua. 
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MAQUINA DE ABRASIÓN 
“LOS ANGELES” 

La Máquina de Abrasión “Los Ángeles” está 

diseñado en materiales de alta resistencia al 

desgaste. La máquina tiene como finalidad 

ensayar la degradación del agregado. 

Cuenta con un sistema de control electróni-

co, se detiene automáticamente al terminar 

las 500 vueltas. 

Características: 

• Rango de velocidad entre 30 y 33 RPM 

• 12Esferas de acero calibradas proce-
dencia 

• Marca: Perutest 

• Motor de 2 HP 

• Alimentación de 220 VAC 

• Parada de emergencia 

• Bandeja de acero para muestras. 

 

Cumple con la normativa NTP 400.019  

MARCA PERUTEST 

MODELO PT-MA 

PROCEDENCIA PERÚ 
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MAQUINA DE ABRASIÓN 
“LOS ANGELES” 

MARCA PERUTEST 

MODELO STMH-3 

PROCEDENCIA CHINA 

La máquina de los ángeles se utiliza como 

una herramienta de control de calidad de 

agregado, incluyendo roca triturada, grava y 

la escoria. 

El método de prueba determina la degrada-

ción cuando se somete a la abrasión, des-

gaste, impacto y trituración.  Parámetros 

Técnicos: 

• Diámetro por longitud= 719 x 510 mm 

• Velocidad de rotación del tambor: 30 a 

33 RPM 

• Voltaje de funcionamiento: 220 VAC 

• Contador 5 dígitos, regulable, cierre 

automático, restablecimiento de bo-

tón y ajuste 

• Juego de 12 bolas de acero 

• Acero bandeja para muestras descarga 
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MAQUINA DE ABRASIÓN 
“LOS ANGELES” 

MARCA PERUTEST 

MODELO STMH-3 

PROCEDENCIA CHINA 

La máquina de los ángeles se utiliza como 

una herramienta de control de calidad de 

agregado, incluyendo roca triturada, grava y 

la escoria. 

El método de prueba determina la degrada-

ción cuando se somete a la abrasión, des-

gaste, impacto y trituración.   

Parámetros Técnicos: 

• Diámetro por longitud= 719 x 510 mm. 

• Velocidad de rotación del tambor: 30 a 

33 RPM. 

• Voltaje de funcionamiento: 220 VAC. 

• Contador 5 dígitos, regulable, cierre 

automático, restablecimiento de bo-

tón y ajuste. 

• Juego de 12 bolas de acero. 

• Acero bandeja para muestras descar-

ga. 
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BILLAS EN ACERO CROMADO 
PARA MÁQUINA“LOS ANGELES” 

MARCA PERUTEST  

PROCEDENCIA PERÚ 

DE LOS ÁNGELES 
ESFERA DE LA MÁQUINA 

MARCA FORNEY 

MODELO LA-0855 

PROCEDENCIA USA 
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TAMICES CERTIFICADOS 
ASTM E 20 

Con certificación de producto bajo la norma ASTM E 20 están fabricados en acero inoxidable y en 

bronce, con diámetro de 8”. 

"DIMENSIONES NOMINALES PARA TEJIDO DE ALAMBRE DE TAMICES DE ENSAYO ESTÁNDAR" 

Diámetro nominal 

GRAN TEST FORNEY 

Designación del tamiz 
ACERO BRONCE   

Estándar Alternativo del alambre mm 8" Ø 8" Ø 

90 mm 3 ½ in 6.3 GT-028 LA-0790-46 

75 mm 3 in 6.3 GT-018 LA-0558 

63 mm 2 ½ in 5.6 GT-019 LA-0559 

50 mm 2 in 5 GT-020 LA-0561 

37,5 mm 1 ½ in 4.5 GT-021 LA-0563 

31,5 mm 1 1/4 in 4.0 GT-030 - 

25 mm 1 in 3.55 GT-022 LA-0566 

19 mm 3/4 in 3.15 GT-023 LA-0575 

16 mm 5/8 in 3.15 GT-024 LA-0580 

12,5 mm ½ in 2.5 GT-025 LA-0590 

9,5 mm 3/8 in 2.24 GT-026 LA-0600 

6,3 mm 1/4 in 1.8 GT-027 LA-0615 

4,75 mm No. 4 1.6 GT-002 LA-0625 

2,36 mm No. 8 1 GT-003 LA-0790-48 

2 mm No. 10 0.9 GT-004 LA-0790-49 

1,7 mm No. 12 0.8 GT-005 - 

1,18 mm No. 16 0.63 GT-006 LA-0790-52 

850 µm No. 20 0.5 GT-007 LA-0790-54 

600 µm No. 30 0.4 GT-008 LA-0790-56 

425 µm No. 40 0.28 GT-009 LA-0790-58 

300 µm No. 50 0.2 GT-010 LA-0790-60 

250 µm No. 60 0.16 GT-011 LA-0790-61 

212 µm No. 70 0.14 GT-012 - 

180 µm No. 80 0.125 GT-013 LA-0790-63 

150 µm No. 100 0.1 GT-014 LA-0790-64 

125 µm No. 120 0.09 GT-015 - 

106 µm No. 140 0.071 GT-016 LA-0790-66 

75 µm No. 200 0.05 GT-017 LA-0790-68 
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TAPA Y FONDO 
PARA TAMIZADO 
Fabricados en bronce o acero 

inoxidable, sirven para reco-

lectar y 

proteger los residuos y las 

muestras 

                         TAPA 
MARCA FORNEY 

PROCEDENCIA U.S.A 

MATERIAL BRONCE 

DIÁMETRO 8 ‘’ 

CÓDIGO LA-0790 

                            FONDO 

MARCA FORNEY 

PROCEDENCIA U.S.A 

MATERIAL BRONCE 

DIÁMETRO 8 ‘’ 

CÓDIGO LA-0775 

        TAPA Y FONDO 

MARCA GRANOTEST 

PROCEDENCIA COLOMBIA 

MATERIAL ACERO 

DIÁMETRO 8 ‘’ 
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TAMIZ 
PARA LAVADO 

Diseñados para ensayos en húmedo de 

materiales terrosos, cementos y otros 

materiales finos. 

MARCA GRANOTEST 

PROCEDENCIA COLOMBIA 

MALLA N° 200 

MATERIAL ACERO 

DIÁMETRO 8 ‘’ 

MARCA FORNEY 

PROCEDENCIA U.S.A 

MALLA N° 200 

MATERIAL BRONCE 

DIÁMETRO 8 ‘’ 

CÓDIGO  LA-0766-07  

DIÁMETRO 12 ‘’ 

CÓDIGO  LA-1200-438-01  
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MARCA PERUTEST  

PROCEDENCIA PERÚ 

Se utiliza para agitar los tamices en pruebas  

de granulometría y cálculo del módulo de  

finura en arena. Su movimiento orbital facilita  

la gradación. Las abrazaderas son ajustables y  

aseguran los tamices firmemente en posición.  

Durante un tiempo seleccionable. 

Soporta hasta 8 tamices más la charola para  

polvos. 

 Características: 

 Alimentación: 220 VAC x 60 Hz 

 Potencia: 1000 W 

 Temporizador digital 

 Estructura de acero con acabado en   

          pintura acrílica  

AGITADOR DE TAMICES 
ELÉCTRICO 

Versión 1 

Versión 2 
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CÓDIGO LA-0441-50  

MARCA FORNEY 

PROCEDENCIA USA 

AGITADOR DE TAMICES 
DE 8” (PULGADAS) 

Se utiliza para agitar los tamices en prue-

bas de granulometría y cálculo del módulo 

de finura en arena. Su movimiento orbital 

facilita la gradación. Las abrazaderas son 

ajustables y aseguran los tamices firme-

mente en posición. Durante 15 minutos la 

agitación se mantiene constante. 

El modelo LA-0441 soporta hasta 8 tamices 

más la charola para polvos. El rango reco-

mendado de tamices es del No. 4 al No. 

200 

  

El agitador de tamices es versátil, puede 

ser usado en forma independiente o puede 

ser anclado mediante los hoyos que tiene a 

los lados de la base. 

Características: tiene motor de ¼ de hp, 

220V AC 60 HZ, monofásico.  
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MARCA PERUTEST 

PROCEDENCIA PERÚ 

MATERIAL FIERRO LAC 

MARCA PERUTEST 

PROCEDENCIA PERÚ 

MALLA ALUMINIO 

RECIPIENTE 
CALIBRADO 
Diseñado para determinar el peso específico y la densidad de muestras de concretos, hormigón 

fresco y agregados.  

FIERRO LAC CAPACIDAD 

1/10 pie³ 2 832 cm³ 

1/3 pie³ 9 439 cm³ 

½ pie³ 14 158 cm³ 

1 pie³ 28 317 cm³ 

ALUMINIO CAPACIDAD 

1/10 pie³ 2 832 cm³ 

1/3 pie³ 9 439 cm³ 

½ pie³ 14 158 cm³ 



 

 

 

 

ENSAYO AGREGADOS 

www.perutest.com.pe 21 

MOLDE TIPO COLUMNA 
PARA ENSAYO DE SEGREGACIÓN ESTÁTICA DE CONCRETO AUTOCOMPACTABLE 

MARCA PERUTEST  

PROCEDENCIA PERÚ  

El ensayo sirve para determinar la segregación estática del concreto autocompactable por 

medio de la medición del contenido de agregado grueso en la parte superior e inferior de las 

porciones de un espécimen cilíndrico. 

Incluye: 

 Molde superior 6 1/2” X 8” ø Tubería de PVC Schedule 40 

 Molde inferior 6 1/2” X 8” ø Tubería de PVC Schedule 40 

 Molde medio 13” X 8” ø Tubería de PVC Schedule 40 

 Placa base  
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EQUIPO PARA 

 ANGULARIDAD DE ARENA 
MARCA PERUTEST  

MODELO PT-EAA  

PROCEDENCIA PERÚ  

El aparato se utiliza para determinar el 

contenido de vacíos en el agregado fino. 

Incluye: 

• 2 placas cuadradas de aluminio 

• 4 barras roscadas de acero inox. 

• Recipiente calibrado de 100 ml 

• Embudo en 60° de inclinación 

• Contenedor de arena 

Cumple con la norma: ASTM C1252-03  

MARCA FORNEY 

PROCEDENCIA U.S.A. 

CÓDIGO LA-3926 

Utilizado para determinar el contenido de  

vacíos en muestra de agregado fino no  

compactado. Este método de prueba indica  

la angularidad, esfericidad y trabajabilidad de  

agregado fino en una mezcla a ser usada. 
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JUEGO DE EQUIPO PARA PRUEBAS DE 

 IMPUREZAS ORGÁNICAS 

MARCA FORNEY 

PROCEDENCIA U.S.A. 

CÓDIGO LA-4010 

Contiene todos los accesorios necesarios para realizar la prueba completa. Detecta 

la presencia de compuestos orgánicos en muestras de agregado. Un resultado po-

sitivo indica la necesidad de realizar más prueba previa al uso del material en mez-

clas con cemento u otras aplicaciones. 

-Botella graduada de vidrio, 8 onzas (131 mL) 

-Bolitas de hidróxido de sodio, 1 lb (0.5 kg) 

-Tabla de colores para referencia 

-5 estándares de color para vidrio 
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PICNÓMETRO PARA 

 GRAVEDAD ESPECIFICA DE FINOS 

MARCA FORNEY 

PROCEDENCIA U.S.A. 

CÓDIGO LA-0455 

El picnómetro está usado para determinar la densidad re-

lativa y absorción de agua de agregados de 10 mm, tama-

ño nominal y más pequeño. 

  

Fabricado con la norma ASTM C128 

MARCA FORNEY 

PROCEDENCIA U.S.A. 

CÓDIGO LA-0523 

El Cuarteador para Muestras de Alta Capacidad está  

usado para dividir agregados. El ancho de las ranu-

ras  

(espacios) es ajustable de ½’’ a 3’’y el cuarteador 

está  

equipado con 25 canales con dos charolas de 0.5 pie  

cubico de capacidad. 

CUARTEADOR PARA 

 MUESTRAS 
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TABLA DE COLORES PARA   

 SUELOS MUNCELL 

MARCA FORNEY 

PROCEDENCIA U.S.A. 

CÓDIGO LA-3790   

MARCA LIYA TEST 

PROCEDENCIA TURQUIA 

CÓDIGO LT-A0096 

DIMENSIONES 

EXTERNAS 
550x550x700 mm 

PESO (kg) 40 kg 

El divisor de muestras de gran capacidad Liya Test 

se utiliza para 

dividir agregados muestras Los anchos de ranura 

son ajustables de 

12,5 mm a 100 mm y el Splitter está equipado con 

25 canales con un 

20 lt. capacidad de la tolva 

CUARTEADOR PARA 

 MUESTRAS 



SUELOS 
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MARCA PERUTEST 

MODELO PT-CC 

PROCEDENCIA PERÚ 
CON CONTADOR DE GOLPES 
CAZUELA CASA GRANDE 

Incluye: 

 Espátula de 100 mm x 20 mm 

 Ranurador de plástico. 

  

Fabricado bajo los estándares de la nor-

ma, ASTM D- 4318. 

SIN CONTADOR DE GOLPES 
CAZUELA CASA GRANDE 

(Aparato de Límite Líquido) 

MARCA PERUTEST 

MODELO PT-C 

PROCEDENCIA PERÚ 

Contador: Analógico 

Incluye: 

 Espátula de 100 mm x 20 mm 

 Ranurador de plástico. 

 Contador analógico de 5 dígitos. 

Fabricado bajo los estándares de la nor-

ma, ASTM D- 4318. 
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CÓDIGO LA-3715  

MARCA FORNEY 

PROCEDENCIA USA 

CON CONTADOR DE GOLPE 

CAZUELA CASAGRANDE 

Dispositivo de límite de líquido básico con 

contador. La manivela giratoria utiliza una 

leva para levantar la copa de bronce a la al-

tura de caída requerida a la base de goma 

dura. 

Incluye : 

 5 herramientas de ranurado de plástico 

ASTM. 

Cumple con ASTM D4318, AASHTO T89 BS           

1377: 2.  

PARA CAZUELA CASAGRANDE 

CALIBRADOR DE RESILIENCIA 

El dispositivo consta de un tubo acrílico trans-

parente y una bola de acero de 3/8 in de diá-

metro. 

Se debe dejar caer, sobre la base de la cazuela, 

la billa de acero a una altura de 10 in y debe 

indicar un rebote de entre el 77 % y 90 %. 
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CÓDIGO  

MARCA PERUTEST 

MODELO PT- CLL 

PROCEDENCIA PERÚ 

CONJUNTO DE EQUIPO PARA 
PRUEBAS DE LÍMITE LÍQUIDO 

Contiene todas las herramientas necesa-

rias para realizar el ensayo de Límite Líqui-

do. 

Incluye: 

 Cazuela Casagrande con contador de 

golpes. 

 Probeta graduada de plástico de 100 

ml 

 Mortero de porcelana para mesclado 

de 100 mm Ø 

 Lata de humedad capsula de alumi-

nio con tapa 

 55mm ø x 29mm H, capacidad 70 ml. 

 Espátula de 100 mm x 20 mm 

 Ranurado de plástico. 

Fabricado bajo los estándares de la norma, 

ASTM D- 4318. 

MARCA PERUTEST 

MODELO PT- CLL  

PROCEDENCIA PERÚ 
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MARCA PERUTEST 

MODELO PT-CLP 

PROCEDENCIA PERÚ 

CONJUNTO DE EQUIPO PARA 
PRUEBAS DE LÍMITE PLÁSTICO 

Incluye: 

 Plato de vidrio esmerilado 30 cm x 30 

cm 

 Espátula de 100 mm x 20 mm 

 03 Latas de humedad capsula de alu-

minio con tapa 

 55mm ø x 29mm H, capacidad 70 ml. 

 Mortero de porcelana para mesclado 

de 100 mm Ø 

 Probeta graduada de plástico de 100 

ml 

 Piseta 250 ml 

Fabricado bajo los estándares de la nor-

ma, ASTM D- 4318.  
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MARCA PERUTEST 

MODELO PT-CLC 

PROCEDENCIA PERÚ 

CONJUNTO DE EQUIPO PARA 
PRUEBAS PARA LÍMITE DE CONTRACCIÓN 

Incluye: 

 Recipiente circula de vidrio base pla-

na. 

 Piseta de 250 ml. 

 Espátula de 100 mm x 20 mm. 

 03 Latas de humedad capsula de alu-

minio con tapa. 

 55mm ø x 29mm H, capacidad 70 ml. 

 Probeta graduada de vidrio de 25 ml. 

 Enrasador de acrílico. 

Fabricado bajo los estándares de la nor-

ma, ASTM D- 4318.  
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CÓDIGO ACC-013  

MARCA PERUTEST 

DE BRONCE 
RANURADOR 

MANGO DE MADERA 
ESPATULA PARA LÍMITES  

CÓDIGO ACC-015  

MARCA PERUTEST 

DIMENSIONES 20 mm (ancho) x 100 mm (largo)  

CÓDIGO ACC-0156 

MARCA PERUTEST 

DIMENSIONES 25 mm (ancho) x 200 mm (largo)  

MANGO DE PLÁSTICO 
ESPATULA PARA LÍMITES  
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MARCA FORNEY 

PROCEDENCIA U.S.A. 

CÓDIGO LA-3725-01 

DE PLASTICO 
RANURADOR 

REACTIVO  
PARA SPEEDY 

Reactivo para comprobador de humedad 

Speedy 

Compuesto: Carburo de calcio. 

Hojas de datos de seguridad MSDS de fabri-

CÓDIGO ACC-011  

MARCA PERUTEST 

CAPACIDAD 500 gr 

ENRASADOR ACRILICO PARA 
LÍMITE DE CONTRACCIÓN 

MARCA FORNEY 

MODELO U.S.A. 

PROCEDENCIA LA-3760 

Mide 3” x 3” x 1/8” 
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MARCA PERUTEST 

MODELO PT-SP 

CAPACIDAD 10 gr 

PROCEDENCIA PERÚ 

Botella de Presión con manómetro de lectura directa en% de Humedad (0% a 20%) 

Incluye: 

 Reactivo Carburo de Calcio x 500 g. 

 Franela de limpieza. 

 Cuchara Dosificadora de bronce. 

 Balanza Electrónica 200 g x 0.01 g. 

 2 Billas en acero de 16 mm. 

 Cepillo de limpieza. 

 Tara de acero inoxidable. 

 Caja de aluminio rellena de esponja negra para el transporte. 

Fabricado bajo los estándares de la norma, ASTM D- 4944  

SPEEDY 
HUMEDÓMETRO 



El equipo ideal para determinar el contenido de 

agua en agregado fino y materiales granulares. 

No requiere de cálculo posterior, El manómetro 

FORNEY proporciona lectura directa de la reac-

ción química entre el agente (carburo de calcio) 

y el agua que producen gas acetileno a presión. 

El grupo de equipo incluye estuche de plástico 

de alto desempeño, tanto el agua con el polvo 

no penetra al interior, incluye estructura refor-

zada, el sello continuo Dri-Loc sella y presuriza 

al equipo para protegerlo de las inclemencias 

del tiempo y del rudo manejo. El grupo de equi-

po incluye contenedor con manómetro, báscula 

digital, cucharón, cepillo para limpieza, tela pa-

ra limpieza y dos bolas de acero para pulverizar 

suelo.  

ENSAYO SUELOS 
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SPEEDY 

HUMEDÓMETRO 

MARCA FORNEY 

CODIGO LA-3405 

PROCEDENCIA USA 

MANOMETRO 
PARA SPEEDY 

MARCA FORNEY 

CÓDIGO LA-3405-26 

PROCEDENCIA USA 
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JUEGO PARA PRUEBAS DE 

EQUIVALENTE DE ARENA 
MARCA FORNEY 

PROCEDENCIA U.S.A 

CÓDIGO LA-3551 

Incluye: cuatro probetas cilíndricas en plás-

tico transparente (americanos). Diámetro 

interior 31,75 x 431,8mm de altura, gradua-

do con divisiones de pulgadas, tubo irriga-

dor, recipiente, tubo de goma, recipiente 

para medición, manguera, varilla lastrada, 

medidor, embudo, 8 Oz de solución stock y 

caja de plástico para su transporte. Se utiliza 

para determinar la proporción de las partí-

culas finas en suelos granulares.  Según nor-

ma ASTM D 2419. 

Longitud aproximada de 280 mm. 

Cumple con ASTM/AASHTO 151h y 

152hescala. 

CAPACIDAD CODIGO 

(5 a 60) g/L LA-3780 

(0.995 a 1.038) g/L LA-3781 

HIDROMETRO 
PARA SUELO 

MARCA FORNEY 

PROCEDENCIA U.S.A 
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MARCA LIYA TEST  

PROCEDENCIA TURQUIA 

CÓDIGO LT-A0002 

DIMENSIONES 

EXTERNAS 

(cm) 

40x55x15 

PESO ( kg) 4,6 

JUEGO DE PRUEBA 
DE EQUIVALENTE DE ARENA 

Juego de prueba equivalente de arena de prueba Liya; agregados finos y agregados incluidos en 

otros grupos de tamaño, (0-2).El rango de mm se basa en la determinación de la arena equivalente 

y se aplica a los áridos naturales. 

2 piezas de cinta métrica, tubo de lavado, peso, colgador de pesas, tapón de goma, embudo de go-

ma, manguera de goma, bidón de plástico de 5 litros de capacidad y maletín de transporte se su-

ministran como un conjunto. La arena Graduados equivalentes de acuerdo con ASTM 

Los estándares están completamente clasificados. 
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MARCA PERUTEST 

MODELO PT-SDCL 

PROCEDENCIA PERÚ 

SET DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA 
DENSIDAD EN CAMPO 

El set está pensado en las necesidades del operador en el campo para realizar el ensayo de Densi-

dad, por ello es que buscando la mayor comodidad para las personas. Hemos implementado una 

caja de plástico de alta resistencia, transportable, con ruedas para llevar todo lo necesario en el 

menor espacio. 

El set incluye: 

1. Cono de densidad en latón o acero de 6”, base perforada de aluminio, botella para contener 
arena. 

2. Arena calibrada (10 kg) 

3. Humedómetro Speedy de 10 g, reactivo Carburo de Calcio x 500g, Franela de limpieza, cu-
chara Dosificadora de bronce, balanza Electrónica 200 g x 0.01 g, 2 Billas en acero de 16 
mm, cepillo de limpieza, tara de acero inoxidable, caja de aluminio rellena de esponja negra 
para el transporte 

4. Cinceles punta y plano con protección antigolpes. 

5. Comba de fierro. 

6. Bolsas para almacenar las muestras (100 unid). 

7. Balanza de 30 kg x 1 g, con batería interna. 

8. Tamices malla de 8” en acero inox. Marca: GRANOTEST ¾’’, #20 y #10 

9. Brocha de 2”, plumón indeleble. 

10. Wincha 3 metros 

11. Maleta plástico resistente con ruedas  
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MARCA PERUTEST 

MODELO PT- DB 

PROCEDENCIA PERÚ 

CONO PARA 
DENSIDADES DE LATÓN 

MARCA PERUTEST 

MODELO PT-DL 

PROCEDENCIA PERÚ 

Frasco 1 gal. 

Cono en latón 6 ½ 

Plato base. 

CONO PARA 
DENSIDADES DE BRONCE 

Frasco 1 gal. 

Cono en latón 6 ½ 

Plato base. 
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MARCA PERUTEST 

MODELO PT- DB 

PROCEDENCIA PERÚ 

CONO PARA 
DENSIDADES DE 12´´ EN ACERO INOX 

MARCA PERUTEST 

MODELO PT-CDA 

PROCEDENCIA PERÚ 

CONO PARA 
DENSIDADES DE ACERO INOX. 

Frasco 1 gal. 

Cono en latón 6 ½ 

Plato base. 

Fabricado de acero inoxidable, es utilizado 
para realizar ensayos de densidad en campo 
cuando se presentan partículas mayores.  
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CÓDIGO ACC-004  

MARCA PERUTEST 

PROCEDENCIA PERÚ 

PARA DENSIDAD 
ARENA CALIBRADA 
Bolsas de 10 Kg 

MARCA PERUTEST 

PROCEDENCIA PERÚ 

* Se vende por unidad. 

HUMEDAD 
LATAS DE 
Fabricado en aluminio 

 Altura Del Producto 60 cm  

 Ancho Del Producto 70 cm  

 Profundidad Del Producto 140 cm  

 Capacidad de carga 80 l  

 Uso Construcción  

 
CARRETILLA 
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POR REMPLAZO CON AGUA 
ANILLO PARA DENSIDADES El anillo está partido en 4 partes para 

mayor facilidad de transportar. 

INCLUYE: 

Regla de calibración  
MARCA PERUTEST 

MODELO PT - AD 

PROCEDENCIA PERÚ 

Medidas 

Anillo de 270 cm Ø 4” x 2” de base 

Anillo de 250 cm Ø 4” x 2” de base 

Anillo de 180 cm Ø 4” x 2” de base 

Anillo de 120 cm Ø 4” x 2” de base 

Anillo de 90 cm Ø 4” x 2” de base 

Anillo de 60 cm Ø 4” x 2” de base 

CÓDIGO ACC-010  

MARCA PERUTEST 

POR GALÓN 
AGUA DESTILADA 
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CÓDIGO ACC-012  

MARCA PERUTEST 

DIMENSIONES 30 cm x 30 cm x 10 mm  

ESMERILADO 
VIDRIO 

CÓDIGO ACC-018  

MARCA PERUTEST 

PROCEDENCIA PERÚ 

BISELADA 
REGLA ENRASADORA 

Borde de arrastre biselado. 
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MODELO PT-PES  

MARCA PERUTEST 

PROCEDENCIA PERÚ 

INCLUYE: 

• Fiola volumétrico de 500 ml. 

• Mechero bunsen con rejilla soporte. 

• Embudo de vidrio 100 mm. 

CONJUNTO PARA 
ENSAYO DE PESO ESPECÍFICO DE SUELOS 

CÓDIGO PT-017  

MARCA PERUTEST 

PROCEDENCIA PERÚ 

CON REGULADOR 
MECHERO BUNSEN 
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MARCA PERUTEST 

MODELO PT- MTM 

PROCEDENCIA PERÚ 

MODIFICADO 

MARTILLO PROCTOR 

Peso 10 Lb (4,5 ± 0.01 Kg) caída de 

18” (457,2 mm), diámetro de 2” (50,8 ± 

0.13 mm), cincado. 

 Se utiliza para compactar la muestra del 

suelo en los moldes Proctor modificado y 

para compactación en ensayo CBR. 

Peso 5.5 Lb (2,49 ± 0.01 Kg) caída de 

12” (304,8 mm ± 1,6 mm), diámetro de 

2” (50,8 ± 0.13 mm), cincado. 

 Se utiliza para compactar la muestra del 

suelo en los moldes Proctor estándar. 

MARCA PERUTEST 

MODELO PT-MTE 

PROCEDENCIA PERÚ 

ESTANDAR 
MARTILLO PROCTOR 
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MARCA PERUTEST 

MODELO PT- MDE 

PROCEDENCIA PERÚ 

ESTANDAR 
MOLDE PROCTOR 

El molde tiene un diámetro interior 

4” (101,6 mm) y altura de 4” (101,6mm), 

cincado. 

Incluye base y collar, cincados. 

El molde tiene un diámetro interior 

6” (152,4mm) y altura de 4” (101,6mm), 

cincado. 

Incluye base y collar, cincado. 

Se utiliza para determinar la humedad y la 

densidad. 

MARCA PERUTEST 

MODELO PT-MDM 

PROCEDENCIA PERÚ 

MOLDE PROCTOR 
MODIFICADO 
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CBR MANUAL DIGITAL  
PRENSA PARA ENSAYOS 

Es el equipo para determinar el valor de 

CBR de los suelos, la prensa CBR incluye: 

 Celda de carga tipo botón de 5000 

kg.f 

 Indicador Digital con cargador y bate-

ría 

 Pistón de penetración 7” H x 2” Ø con 

soporte para dial de penetración cro-

mado. 

 Gata mecánica de 2 velocidades con 

manivela 

 Dial de penetración 1” x 0.001” 

 Cronometro Digital 

Norma NTP 2122, ASTM D 1883 

Incluye certificado de calibración.  

MARCA PERUTEST 

MODELO PT-CBR 

CAPACIDAD 5000 kg-f 

RESOLUCIÓN 0.1 kg-f 

TIPO MECANICA 
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DIGITAL CBR 
MAQUINA DE PRUEBA 

Está diseñado para medir el valor de transporte del 

sustrato de la carretera y cimientos. Dispositivo; ti-

po laboratorio y tiene dos columnas. Tiene una ca-

pacidad de 50 kN. Con CBR Dispositivo con unidad 

de control de datos digitales con Pantalla LCD; Célu-

la de carga de 50 kN, transductor de deformación de 

25 mm de capacidad y pistón de penetración están  

provistos. Los marcos de carga equipados con el in-

terruptor de límite superior e inferior. Los dispositi-

vos enfatizan la seguridad del usuario. El dispositivo 

se detiene automáticamente cuando el pistón alcan-

za los finales de carrera superior o inferior. Carga 

aplicada; Está indicado por una célula de carga sen-

sible con una capacidad de 50 kN y en el Pantalla 

digital. Carga aplicada moviendo el pistón con mo-

tor eléctrico; Deformación formado por celda de 

carga de precisión con capacidad de 50 kN; es auto-

máticamente medido por un transductor de 25 mm 

y mostrado en el control digital unidad. 

MARCA LIYA 

CODIGO LT- S0150 

EXT DIMENSIONES 

 
52x65x116 cm 

PESO( kg)  0.1 kg-f 

FUENTE DE ALIMENTACION 220-240 V, 50-60 Hz, 1 ph 
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MULTIUSO DIGITAL 
PRENSA PARA ENSAYOS 

Es el equipo con desplazamiento variable 

el cual permite determinar valores para 

ensayos tales como CBR, Suelos Cemento, 

Comprensión Simple de Suelos, Ensayo de 

Comprensión Triaxial, etc. 

La prensa incluye: 

 Celda de carga tipo botón de 5000 

kg.f 

 Indicador Digital con cargador y bate-

ría 

 Pistón de penetración 7” H x 2” Ø con 

soporte para dial de penetración cro-

mado. 

 Dial de penetración 1” x 0.001” 

Norma NTP 2122, ASTM D 1883 

MARCA PERUTEST 

MODELO PT-PM 

CAPACIDAD 5000 kg-f 

RESOLUCIÓN 0.1 KG F 

TIPO ELECTRICO 

PROCEDENCIA PERÚ 



El molde tiene un diámetro interior 6” (152,4mm) 

y altura de 7” (177,8mm). Incluye base y collar, 

cincados. 

2 pesas para CBR, una pesa abierta y una 

pesa cerrada de 2.27kg c/u, diámetro in-

terno 53,98mm y diámetro externo 149,23 

a 150,81mm, cincadas. 

Fabricada de 149,23 a 150,81mm de diáme-

tro externo, perforada de 42 agujeros de Ø 

1,58mm (1/16”) y un espesor de 6,35 mm, 

cincado. 
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MOLDE DE COMPACTACIÓN 
DE CBR 

JUEGOS DE PESAS  
ABIERTA Y CERRRADA 

PLACA DE EXPANSIÓN 
PARA CBR 

MARCA PERUTEST 

MATERIAL ACERO 

CÓDIGO ACC-019 

PROCEDENCIA PERÚ 

MARCA PERUTEST 

CÓDIGO ACC-020 

PROCEDENCIA PERÚ 

MARCA PERUTEST 

CÓDIGO ACC-021 

PROCEDENCIA PERÚ 
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CÓDIGO ACC-022  

MARCA PERUTEST 

PROCEDENCIA PERÚ 
CON DIAL 
TRIPODE DE EXPANSION 

Peso 10 Lb (4,5 ± 0.01 Kg) caída de 

18” (457,2 mm), diámetro de 2” (50,8 ± 

0.13 mm), cincado. 

 Se utiliza para compactar la muestra del 

suelo en los moldes Proctor modificado y 

para compactación en ensayo CBR. 

Peso 5.5 Lb (2,49 ± 0.01 Kg) caída de 

12” (304,8 mm ± 1,6 mm), diámetro de 

2” (50,8 ± 0.13 mm), cincado. 

 Se utiliza para compactar la muestra del 

suelo en los moldes Proctor estándar. 

CÓDIGO ACC-023 

MARCA PERUTEST 

PROCEDENCIA PERÚ 

TRIPODE DE EXPANSIÓN 
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MARCA PERUTEST 

PROCEDENCIA PERÚ 

CÓDIGO ACC-024  

FALSO FONDO PARA CBR 

DISCO ESPACIADOR 

PERIMETRAL 
CUCHILLA 

El disco espaciador tiene un diámetro de 150.8mm 

y un espesor de 61,36mm, cincado. 

Cumple con la norma ASTM D 1883  

Construcción en acero cincado, tiene un diámetro in-

terior de 152.4mm (6”) y una altura de 38 mm (1 ½”), 

un maquinado en la parte superior que permite mon-

tar la cuchilla perimetral en cualquier lado del molde 

CBR. 

 Cumple con la norma ASTM D-1883  

MARCA PERUTEST 

PROCEDENCIA PERÚ 

CÓDIGO ACC-025 

Dimensiones: diámetro 150 mm x 

100 und 

MARCA FORNEY - AHLSTROM 

PROCEDENCIA USA 

CÓDIGO LA-3604-10 

PAPEL FILTRO 
GRADO GRUESO CBR 
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MARCA PERUTEST 

MODELO PT-CBRIS 

PROCEDENCIA PERÚ 

CAPACIDAD  5000 kg-f 

RESOLUCIÓN 0.1 kg-f 

TIPO MECÁNICA 

CONJUNTO PARA PRUEBAS DE 
CBR-INSITU 

Este conjunto es utilizado para determinar en campo la capacidad de soporte. 

Incluye: 

 Celda de carga de 5000 kg.f 

 Indicador Digital con cargador 

 Pistón de penetración 7” H x 2” Ø 

 Gata mecánica de 2 velocidades con manivela 

 Dial de penetración 2307-01 

 Cronometro Digital 

 Conjunto de barras de extensión (2 piezas 102 mm, 1 pieza de 305 mm, 1 

pieza de 610 mm) 

 Pesa anular de 4.5 kg. 

 Pesa ranurada de 4.5 kg. 

 Soporte para vehículo. 

 Caja de madera para transporte 

 El equipo es fabricado bajo los estándares de la norma ASTM D 4429.  
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MARCA PERUTEST 

MODELO PT-DPL 

PROCEDENCIA PERÚ 

(DPL) 
EQUIPO DE PENETRACIÓN LIGERA 

(PDC) 
PENETROMETRO DINÁMICO DE CONO 

MARCA PERUTEST 

MODELO PT-PDC 

PROCEDENCIA PERÚ 

El equipo de penetración dinámico está fabricado en acero VCL BOH-

LER, la calidad del material nos garantiza la resistencia a la penetra-

ción de las varillas sin deformarse. 

Incluye: 

 1 varilla guía de acero de 5/8” con mango 

 1 punta cónica reutilizable 

 1 martillo de 8kg (17.6 libras) 

 1 yunque de impacto 

 1 regla metálica de un metro 

 1 manija de extracción de varilla 

 Fabricado bajo el estándar de la norma ASTM-D 1883  

El equipo de penetración está fabricado en acero VCL 

BOHLER, la calidad del material nos garantiza la resisten-

cia a la penetración de las varillas sin deformarse. 

Incluye: 

 5 varillas de sondaje de 1 m c/una, con marca cada 

10 cm 

 2 puntas cónicas, una para arena y una para arcilla 

 1 martillo de impacto de 10kg 

 2 yunque de tope 

Fabricado bajo el estándar de la norma DIN 4094  
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/RESIDUAL DE SUELOS 

MAQUINA DE CORTE DIRECTO 
MARCA PERUTEST 

MODELO PT-CD 

PROCEDENCIA PERÚ 

Diseñado para determinar los valores de Ángulo de 

Fricción y Valor de Cohesión. 

Este equipo es de fácil manejo, puede realizar los 3 

tipos de ensayos: Consolidado Drenado, Consolida-

do No Drenado y No Consolidado No Drenado. 

Cuenta con un sistema de lectura digital para obte-

ner los datos. 

 Incluye: 

 Motor trifásico de ¼ Hp, control de velocidad 

por variador de frecuencia. 

 Rango de velocidad de 0.001 mm/min hasta 6 

mm/min 

 Brazo de carga con relación de brazo de 1:10 

 Indicador digital 

 Celda de carga de 300 kg-f 

 2 Diales digitales de 10 mm x 0.01 mm 

Conjunto de pesas: 

 0.50 kg/cm2(4 unidad) 

 1.00 kg/cm2(2 unidad) 

 Caja de corte redonda de 60 mm Ø aprox 
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DE ENSAYO DE CORTE DIRECTO 

MAQUINA AUTOMATICO 

MARCA LIYA TEST 

CODIGO LT-S0260 

DIMENSIONES 65x155x135 

PESO (kg) 170 

RANGO DE VELOCIDADES 0.001 a 9.9999 

MAXIMO FUERZA DE CORTE 5000 

MAXIMO CARGA VERTICAL 5000 

FUENTE DE ALIMENTACION 220 V, 50-60 Hz, 1 ph 

PROCEDENCIA TURQUIA 

Máquina automática de prueba de corte directo; Capacidad de 5 kN. 

El rango de velocidad es completamente variable en el rango de 0,00001 a 9,00000 mm/min. La celda de 

carga de 5 kN se utiliza para medir la carga. Los sensores de desplazamiento de sensibilidad de 10 x 0,002 

mm y 25 x 0,01 mm se utilizan para mediciones de desplazamiento vertical y horizontal respectivamente. 

Se suministra con juego de pesas ranuradas de 50 kg (4x10 kg + 1x5 kg + 2x2 kg + 1x1 kg). Se suministra 

completo con Shear Box para muestras de 60x60 mm, cortador de muestras y carro de extrusión. 
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COMPRESIÓN SIMPLE-NO CONFINADO 

PRENSA DE SUELO  

MARCA PERUTEST 

MODELO PT-CS 

PROCEDENCIA PERÚ 

Este equipo está diseñado para realizar el 

ensayo de compresión simple, teniendo en 

cuenta la velocidad y esfuerzo. 

La prensa comprende una gata de mecánica 

de aproximación manual y un indicador digi-

tal con celda de carga de 100 kg-f 

  

Fabricado bajo el estándar de la norma 

ASTM-D 2166 
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1 BRAZO, 1 CAMARA 

2 BRAZOS , 2 CAMARAS  

3 BRAZOS , 3 CAMARAS 

EQUIPO DE CONSOLIDACIÓN DE 

MARCA PERUTEST 

MODELO PT-CU1 

PROCEDENCIA PERÚ 

Se utiliza para la determinación de la consolidación 

de muestras de suelos no perturbados. 

Incluye: 

 Mesa de anclaje para hasta 3 consolidometros 

 Brazo de carga con relaciones de palanca: 

11:1, 10:1, 9:1. 

 Celda de consolidación de 60 mm de ø. 

 Juego de pesas de 32kg (consta de 21 pesas) 

 Dial analógico de 0.2” x 0.0005” – 2304-0205 

 Pisón 

 Anillo de corte 

Según norma ASTM D 2435.  
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MARCA PERUTEST 

MODELO PT-PLC 

PROCEDENCIA PERÚ 

EQUIPO DE  
PLACA DE CARGA 

Este método de prueba está usado para aproximar la capacidad de carga de un suelo bajo de con-

diciones de carga en el campo para un plato específico de carga y profundidad de incrustación 

(ASTM D1194). También está usado para pruebas de carga de componentes de suelo y pavimento 

flexible para uso en evaluación y diseño de pavimentos de aeropuertos y carreteras. El EPCI Con-

junto de Equipo para Pruebas de Resistencia con Plato consiste de un ensamble de pistón de 

30,000 kg.f de capacidad y bomba hidráulica manual, Transductor de Presión de 70 MP, indicador 

digital con unidades de medida en Kgf (operador por baterías), barra para datos de 2.4 m de largo, 

3 pcs. 03 diales analógico de 25 mm de recorrido x 0.01 mm con soporte y platos de carga de 300 

mm, 600 mm y 760 mm de diámetro. 

Incluye también varilla regulable de acero, para facilitar la aproximación a camión de carga, Certi-

ficado de Calibración 

Cumple con la norma ASTM D1194, D1195, D1196; BS 1377:9 
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ESTANDAR (SPT) 

EQUIPO DE PENETRACIÓN 

MARCA PERUTEST 

MODELO PT-SPTM 

PROCEDENCIA PERÚ 

Equipo diseñado en acero de alta resistencia 

 8 varillas AW de 1.5 m c/u con uniones (12metros) 

 8 chaquetas de 3” por 1.5 m c/u (12 metros) 

 Motor de 9.5 hp Kohler con sistema de reducción, soporte para agarre en trípode. 

 Trípode de 6 m. 

 Polea de izaje. 

 Martillo de 63.5 kg (140 lb) 

 Cuchara partida con cuerpo de acero inoxidable y puntas de acero de alta resistencia in-

cluido 1 check de poliuretano. 

 Cono peck. 

 Guía de martillo. 

 Masas de impacto.. 

 15 m de soga de 1, estrobos. 

 15 uniones de tubería aw 

Cumple con norma ASTM 1586  
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CHAQUETAS 

POLEA DE IZAJE MARTILLO DE 63.5 KG(140 Ib) 

VARILLAS DE MUESTREO UNIONES AW 

MOTOR DE 9.5 Hp KOHLER CON SISTEMA DE RE-

DUCCIÓN , SOPORTE PARA AGARRE EN TRÍPODE. 
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TUBO SHELBY  

Medida Codigo: 

2” DE DIAMETRO  ACC-026 

3” DE DIAMETRO  ACC-027 

CUCHARA PARTIDA SPT  Y CHECK DE POLIURETANO CONO PECK 

GUIA DE MARTILLO YUNQUE 
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MARCA PERUTEST 

MODELO PT-HMP 

PROCEDENCIA PERÚ 

POSTEADORA DE SUELOS 
HERRAMIENTA MANUAL 

MARCA FORNEY 

CÓDIGO LA-3940 

PROCEDENCIA U.S.A 

Punta de pared abierta de 3¼ pulgadas ø 

Punta de pared cerrada de 3¼ pulgadas ø 

Manubrio tipo “T” 

Barra de 1 m (3 metros) 

Todos los componentes son de acero para alto 

desempeño. Las hojas cortadoras del cabezal han 

sido tratadas térmicamente para incrementar su du-

reza y están soldadas al cabezal para evitar que se 

doblen o separen.  

  

La barrena manual de FORNEY está diseñada para usarse 

en suelos granulares secos; la cabeza está construida es-

pecíficamente para retener muestras de arena alteradas. 

La barrena manual requiere un esfuerzo mínimo para per-

forar agujeros poco profundos en suelos de grano fino. 

El kit de barrena manual LA-3940 incluye los componen-

tes de barrena más populares: 

Cabezal de barrena regular de 3 1/4 pulgadas (8,26 cm) 

Mango en T 

Extensión de 36 pulgadas (91,4 cm). 
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3 ¼ pulgadas de diámetro para 

arcilla o suelo húmedo. 

VELETA DE CAMPO 

POSTEADORA 
CABEZAL DE 

EXTENSIÓN DE 
POSTEADORA 

CON TORQUÍMETRO 

MARCA PERUTEST 

MODELO PT-VCT  

ACABADO CROMADO 

TORQUIMETO 200 N 

PROCEDENCIA PERÚ 

MARCA PERUTEST 

CÓDIGO ACC-032  

PROCEDENCIA PERÚ 

MARCA PERUTEST 

CÓDIGO ACC-031 

PROCEDENCIA PERÚ 

MEDIDA 1 m 
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MESA DE VIBRACIÓN MÉTODO 
DENSIDAD MAX-MIN 

Su finalidad es determinar las densidades secas máxima y mínima de suelos no cohesivos, no ce-

mentados, de tamaño máximo nominal hasta 80mm, que contengan hasta un 12% en masa de 

partículas menores que 0,08 mm y un IP igual o menor que 5. 

Incluye: 

 Área de la mesa de vibración: 600 ×600mm apoyada en amortiguadores 

 De apoyo de la mesa de vibración Carga: >250kg 

 Frecuencia de vibración: 50 – 60 Hz 

 Molde 1/10 pie cubico 

 Molde ½ pie cubico 

 2 pesas de 2 libras por pulgada cuadrada con soporte 

 2 bridas de 10 mm 

 Tecle de 500 kg con estructura 

 Dial analógico de 50 mm x 0.01 mm 

La mesa de vibración tiene que estar anclado en una base de concreto de 10 cm de alto 

MARCA PERUTEST 

MODELO PT-VMM 

PROCEDENCIA PERÚ 
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MOLDE DE COMPACTACIÓN 

GRAVEDAD ESPECÍFICA-LECHATELIER 
MATRAZ PARA PRUEBAS DE 

TALLADOR-TORNO 
PARA MUESTRAS DE SUELO 

SUELO-CEMENTO 

Utilizado para determinar la gravedad especifica de ce-

mento Portland, polvos, arena y otros materiales finos. 

Hecho de vidrio resistente a ruptura y a químicos, gra-

duado con limites superior e inferior.  

Ø INTERIOR  ALTURA 

101,6mm 203,2mm 

70 mm  140 mm  

100 mm  115 mm  

Tallado y extracción de muestras: desde 35mm de 

diámetro x 70 mm hasta 50 mm de diámetro x 

100mm 

Luz ajustable vertical: hasta 260 mm 

Torno para muestras desde 35 mm de diámetro x 70 

mm hasta 100 mm de diámetro x 200 mm 

Luz ajustable vertical: hasta 260 mm  

CAPACIDAD 250 ml 

PROCEDENCIA CHINA 

MARCA PERUTEST 

MODELO PT-TMS 

MARCA PERUTEST 

MATERIAL ACERO 

PROCEDENCIA PERÚ 
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MARCA PERUTEST 

MODELO STDJ-3A 

PROCEDENCIA CHINA 

DE SUELOS 
COMPACTADOR AUTOMATICO 

Compactación de Proctor estándar, Proctor 

modificado y CBR. 

Esta máquina compacta automáticamente las 

muestras, 

eliminando el laborioso método de compacta-

ción manual. La altura y el peso del apisonador 

son ajustables para adaptarse a los requisitos 

de la prueba. El apisonador viaja a través del 

molde y la mesa gira el molde en pasos iguales 

sobre una base que es extremadamente esta-

ble, la mesa también empuja hacia adelante y 

tira del molde hacia atrás. Ciclo de compacta-

ción: el molde se empuja hacia adelante y gira, 

obteniendo seis golpes laterales en las diferen-

tes direcciones; luego retrocedió y recibió un 

golpe en el medio. El número de golpes por 

capa se puede configurar al comienzo de la 

prueba. 

Apisonador: cara circula, 50 mm de diámetro, 

ajustable a 2.5 kg y 4.5 kg de peso. 

Caída: ajustable a 300 mm y 450 mm. 

Motor: 370 W, 1400 RPM 

Características: patrón de soplado pre estable-

cido asegura una compactación uniforme, la 

placa base puede tirar y empujar automática-

mente, un golpe en el centro.  
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MARCA PERUTEST 

CÓDIGO PT- CS 

PROCEDENCIA PERÚ 

Su diseño permite controlar todas las variables del en-

sayo, con el fin de determinar su influencia en expan-

sión de un tipo de suelo. el aparato para medir el índice 

de expansión está compuesto por: 

 Anillo de acero diámetro 101.6 mm 

 Dos piedras porosas de 101.4 mm x 12.7 mm de 

espesor 

 Pesa de carga 5.7 kg 

 Dial analógico rango de 0.2” x 0.0005” 

 Soporte para dial comparador 

Cumple con la norma ASTM D4829  

APARATO PARA DETERMINAR 
ÍNDICE DE EXPANSIÓN DE SUELOS 

MARCA FORNEY 

CÓDIGO LA-3260 

PROCEDENCIA USA 

ARENA OTTAWA 
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MARCA LIYA 

PROCEDENCIA TURQUIA 

La máquina de prueba de varias velocidades se 
utiliza para realizar pruebas uniaxiales y triaxiales. 
El dispositivo está compuesto por un robusto y 
compacto marco de dos columnas con travesaño 
superior regulable accionado por un cilindro elec-
tromecánico con capacidad máxima de 50 kN. Es-
te marco de carga digital versátil cuenta con un 
microprocesador controlado sistema de acciona-
miento con un servomotor avanzado que permite 
al operador establecer cualquier velocidad de 
prueba a través del teclado de membrana. El te-
clado comprende botones de ajuste como"inicio", 
"parada", "abajo", "arriba". La velocidad de prue-
ba se puede configurar entre 0,001 mm/min y 51 
mm/min. La prueba automáticamente se detiene 
cuando la carga y el desplazamiento alcanzan el 
99% del valor del conjunto rango de medición. 
Pruebas electromecánicas universales multivelo-
cidad servocontroladas la máquina se suministra 
completa con celda de carga de 50 kN, desplaza-
miento de 25 mm sensor, unidad de lectura y 
control digital. 

MAQUINA DE ENSAYO UNIAXIAL-TRIAXIAL- 
(SISTEMAS DE ENSAYO UU – CU – CD) VERSION ESTANDAR  
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CODIGO DE PRODUCTO LT-E0450/TX 

NOMBRE DEL PRODUCTO Multispeed Testing Machine 

VELOCIDAD DE PRUEBA (mm/min) 0,001 - 51 

CAPACIDAD(Kn) 50 

DIMENSIONES (cm) 47x61x115 

PESO(kg) 105 

FUENTE DE ALIMENTACION 220 V, 50-60 Hz, 1 ph 

El sistema de prueba triaxial proporciona pruebas de compresión triaxiales automatizadas en 

muestras de suelo cilíndricas no perturbadas y remodeladas.  

Las pruebas de compresión no consolidadas y no drenadas (UU) se pueden ejecutar, controlar 

e informar automáticamente con este aparato. 

La celda de carga de 5 kN se debe pedir por separado para las  pruebas triaxiales. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
CODIGO DE PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO 

LT-E0450 Máquina de prueba de varias velocidades 

LT-G8030 Célula de carga, capacidad 5 Kn 

LT-S0325 Célula triaxial para muestras de Ø 70 y Ø 100 mm 

LT-G9005 Manómetro analógico 

LT-G0580 Registrador de datos de 4 canales 

LT-S0500/2 Sistema de presión constante de agua y aceite 

LT-S0500/4 Depósito de agua de desaireación, 7 lt 

LT-S0500/5 Manguera de plástico, Ø 8 mm x 6 m 

LT-S0361 Volume Change unit with 25 mm LVDT 

CODIGO DE PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO DIMENSIONES (cm) PESO (kg) 

LT-S0325 
Célula triaxial para muestras 

de Ø 70 y Ø 100 mm 
21x21x55 12 

CODIGO DE PRODUCTO             CODIGO DEL PRODUCTO 

Diámetro de la muestra (mm) 70 100 

Adaptador base LT-S0370 LT-S0390 

Tapa superior porosa LT-S0371 LT-S0391 

Tubería de nailon para drenaje LT-S0372 LT-S0392 

Par de Discos Porosos LT-S0373 LT-S0393 

Membrana de caucho LT-S0374 LT-S0394 

Herramienta de colocación de membranas 
(Strecher) 

LT-S0375 LT-S0395 

 Anillo (Pack de 10) LT-S0376 LT-S0396 

 Herramienta de colocación de anillos LT-S0377 LT-S0397 

Papel Filtro Lateral (Pack de 50) LT-S0378 LT-S0398 

Filter Paper Discs (Pack of 100) LT-S0379 LT-S0399 

Plastic Discs (Pack of 2) LT-S0380 LT-S0400 

CELDAS TRIAXIALES 

ACCESORIO PARA CELDAS TRIAXIALES 



 

 

CODIGO DE PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO 
DIMENSIONES 

(cm) 
PESO (kg) PESO (kg) 

LT-G9005 Manómetro analógico - - - 

LT-S0500/2 
Unidad de presión constan-

te de aceite y agua, 1700 
kPa 

30x25x25 7.5 kg 
220-240V, 
50-60Hz, 

1ph 
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CODIGO DE PRODUCTO CODIGO DEL PRODUCTO 

Diámetro de la muestra (mm) 70 100 

Molde partido LT-S0311 LT-S0316 

Cortadora LT-S0312 LT-S0317 

Plataforma rodante de aluminio LT-S0313 LT-S0318 

ACCESORIO DE PREPARACION DE MUESTRAS 

SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE 
DE ACEITE Y DE AGUA 

La unidad de presión constante de aceite y agua es extremadamente versátil y se puede utilizar junto 

con una amplia gama de pruebas de equipo. La unidad proporciona presión variable continua hasta 

1700 kPa. La presión se aumenta o disminuye simplemente por girando una rueda de control. La uni-

dad se utiliza para proporcionar contrapresión/celda en pruebas triaxiales. El aparato se suministra 

sin manómetro para aquellos clientes que cuenten con un equipo de control de presión adecuado 

Como equipo opcional para monitorear la presión de la unidad; 

-Manómetro Analógico 

Se puede usar y se debe pedir el equipo opcional preferido por separado. La máquina cuenta con un 

depósito transparente de interfaz hidráulica/agua y hasta a 1 litro de capacidad de agua está  

disponible bajo presión. 
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La prensa de 120 toneladas está diseñada 

para realizar los ensayos más exigentes del 

mercado nacional. Con su estructura robus-

ta y el sistema digital, hacen de este equipo 

el ideal para los laboratorios. También im-

prime el valor de rotura pudiendo así con-

servar y guardar el dato. 

Características: 

 Lector digital de fuerza con impresora. 

 Base Metálica 

 Transductor de 70 MPa. 

 Bomba eléctrica. 

 Motor trifásico de 2 HP. 

 Control de velocidad electrónico. 

 Pulsadores de “Start” y “Stop” 

 Pistón de 6” Ø. 

 Electroválvula con solenoide para la 

descarga con el sistema eléctrico. 

Fabricado con los estándares de la norma 

ATSM C 39. Se entrega con certificado de 

calibración. Trazabilidad de la PUPC. 

INCLUYE UN JUEGO DE: 

 Platillo de retención más almohadillas 

de 6” 

 Faja de protección de 6”  
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HIDRAÚLICA 
PRENSA DE COMPRESIÓN 

MARCA PERUTEST 

MODELO PC-120 

CAPACIDAD 120,000 kg.f 

PROCEDENCIA PERÚ 

*CON IMPRESIÓN 



La prensa de 120 toneladas está diseñada para 

realizar los ensayos más exigentes del mercado na-

cional. Con su estructura robusta y el sistema digi-

tal, hacen de este equipo el ideal para los laborato-

rios. También imprime el valor de rotura pudiendo 

así conservar y guardar el dato. 

Características: 

 Lector digital de fuerza. 

 Base Metálica 

 Transductor de 70 MPa. 

 Bomba eléctrica. 

 Motor trifásico de 2 HP. 

 Control de velocidad electrónico. 

 Pulsadores de “Start” y “Stop” 

 Pistón de 6” Ø. 

 Electroválvula con solenoide para la descarga 

con el sistema eléctrico. 

Fabricado con los estándares de la norma ATSM C 

39. Se entrega con certificado de calibración. Tra-

zabilidad de la PUPC. 

INCLUYE UN JUEGO DE: 

 Platillo de retención más almohadillas de 6” 

 Faja de protección de 6”  
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HIDRAÚLICA 
PRENSA DE COMPRESIÓN 

MARCA PERUTEST 

MODELO PC-120-A 

CAPACIDAD 120,000 kg.f 

PROCEDENCIA PERÚ 

*SIN IMPRESIÓN 



La prensa de compresión hidráulica se ha diseñado 

para llevar a cabo la prueba de resistencia a la com-

presión de los contenedores, cubos de hormigón y 

bloques de cilindros y otros materiales de acuerdo 

con el estándar internacional. La máquina es electro

-hidráulico. El panel de control consta de generador 

de energía hidráulica, sistema de lectura digital. In-

terruptores de funcionamiento, las válvulas de con-

trol de carga, y salida de impresión de datos de 

prueba Diseñado para satisfacer las necesidades de 

forma sencilla, económica y fiable de las pruebas 

concretas. Las dimensiones del marco nos permitan 

las pruebas de cilindros hasta 320 mm de largo x 

160 mm de diámetro y cubos de 200 mm, 150 mm o 

100 mm cuadrado, 50 mm, 2 pulg mortero cuadra-

dos cubos, 40 x 40 x 160 mm de mortero y cualquier 

tamaño arbitrario. 

 INCLUYE UN JUEGO DE: 

 Platillo de retención más almohadillas de 6” 

 Faja de protección de 6”  
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MARCA PERUTEST 

MODELO STYE-2000 

CAPACIDAD 2000 KN 

PROCEDENCIA CHINA 

CON APROXIMACION MANUAL 
PRENSA DE COMPRESIÓN HIDRAULICA 



 Lector digital de fuerza con impresora. 

 Transductor de 70 MPa. 

 Bomba eléctrica. 

 Motor trifásico de 1 HP. 

 Control de velocidad electrónico. 

 Pulsadores de “Start” y “Stop” 

 Pistón de 7” Ø. 
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CONCRETO ENSAYO 

PRENSA DE COMPRESIÓN 
MARCA PERUTEST 

MODELO PC-200 

CAPACIDAD 200,000 kg-f 

PROCEDENCIA PERÚ 

La prensa de 200 toneladas está diseñada 

para realizar los ensayos más exigentes del 

mercado nacional. Con su estructura robusta 

y el sistema digital, hacen de este equipo el 

ideal para los laboratorios. También imprime 

el valor de rotura pudiendo así conservar y 

guardar el dato. 

CARACTERISTICAS 

Fabricado con los estándares de la norma ATSM C 39. Se entrega con certificado de calibración. Trazabi-

lidad de la PUPC. 

INCLUYE UN JUEGO DE: 

 Platillo de retención más almohadillas de 6” 

 Faja de protección de 6  



Maquina automática de ensayos de com-

presión de cilindros de pruebas de concre-

to, cubos, unidades mampostería, ladrillos, 

muestra de rocas y una variedad de otros 

productos. 

Un sistema de control basado en PLC envía 

una señal de comando de carga que hace 

referencia a un VFD que acciona a la bom-

ba hidráulica, esta configuración maximiza 

la eficiencia por solo funcionar la bomba a 

la velocidad necesaria para alcanzar la pre-

sión deseada. 

Sistema de control digital: configuración 

del protocolo de pruebas, visualización en 

el tiempo real de los datos de prueba y de 

transferencia de datos. 

Adquisición de datos: más de 1000 pruebas 

puede ser almacenadas en el panel de pan-

talla táctil, los datos también pueden ser 

transferidos a otros medios de almacena-

miento a través de USB. 

Máxima protección de capacidad; un cierre 

de alarma de seguridad de alta presión 

protege el circuido hidráulico y bastidor de 

carga. 
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ENSAYO CONCRETO 

PRENSA DE COMPRESIÓN  
PARA ROTURA DE CONCRETO 

MARCA FORNEY 

CODIGO F-1100KN-VFD-220 

CAPACIDAD 1,100.00 KNF 

RANGO 
11 KNF a 1,100 KNF, 2,500 A 250,000 lbf 

(1,133 a 113,398 kgf) 

PROCEDENCIA U.S.A. 
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ENSAYO CONCRETO 

PRENSA DE COMPRESIÓN  
PARA ROTURA DE CONCRETO 

MARCA LIYA TEST 

CODIGO LT-C0210 

CAPACIDAD 81x50x100 

RANGO 800 

FUENTE DE ALIMENTACION 220 V, 50-60 Hz, 1 ph 

PROCEDENCIA TURQUIA 

Máquina automática de ensayo de compre-

sión de hormigón de 

2000 kN; ASTM, consta de marco de carga, 

paquete de energía 

hidráulica automática, sistema de control y 

adquisición de datos 

digitales, software, piezas de distancia, Ø 

165x25 mm, 

Ø 165x50 mm y Ø 165x80 mm, placa superior 

(con conjunto de 

asiento de bola) Ø165 mm, placa inferior 

Ø165 mm, conjunto de 

cilindro de carga e interruptor de límite para 

seguridad, puertas 

protectoras delanteras y traseras para seguri-

dad. 220 V, 50-60 Hz, 

monofásico 



Consta de: 

 Motor trifásico de 2 HP 

 Válvula de carga y alivio 2 posiciones 

 Bomba de 70 MPa 

 Manguera Hidráulica 

 Variador de frecuencia 

 Tablero eléctrico de arranque y parada  

ENSAYO CONCRETO 
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PARA PRENSA DE CONCRETO 
BOMBA ELECTRICA 

MARCA PERUTEST 

CAPACIDAD 70 MPa 

CODIGO ACC-064 

PROCEDENCIA PERÚ 
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ENSAYO CONCRETO 

MARCA HIWEIGH 

PROCEDENCIA CHINA 

MODELO 315-X8 

DIGITAL 
INDICADOR 

Características:  

 Carcasa de acero inoxidable diseño compacto 
ultra delgado 

  Batería interna tipo pilas AA recargables  

 Soporta celdas de carga: 4x350ohms y 
8x700ohms  

 Display de 6 dígitos tipo LED rojo brillante 7 
teclas tipo pulsador  

 Adaptador de voltaje 8,2 VDC / 220 VAC  

 Función chequeo de pesos, LOW-OK-HI  

 Función conteo de piezas  

 Función tara digital  

 Función acumulador manual y 
automático  

 Función peak hold  

 Función pesaje de animales 
vivos  



Fabricado en acero de alta resistencia. 

Regulable para ensayo de muretes 

desde 

60 cm x 60 cm hasta 1 m x 1 m. 

- Medida: 

  * Alto: 2.30 m 

  * Largo: 1.80 m. 

  * Ancho: 25 cm. 

Incluye: 

 Bomba hidráulica manual. 

 Transductor de presión 70mPa. 

 Indicador electrónico x8. 

 Pistón hidráulico con recorrido 

de 12 cm.  
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ENSAYO CONCRETO 

PRENSA DE MURETES 

MARCA PERUTEST 

PROCEDENCIA PERÚ 



La máquina de prueba de flexión realiza prueba de 

resistencia a la compresión del cemento y la fuer-

za Antiflex del hormigón en la carretera, el puente 

y la construcción. 

La prensa se tiene que adaptar a una unidad hi-

dráulica, de preferencia de la Prensa de concreto 

principal (depende modelo y marca) 

La instalación consiste en colocar una válvula de 

dos posiciones para que la unidad hidráulica tra-

baje con la prensa de concreto o con la prensa de 

flexión. 

Incluye: 

Instalación y adaptación para prensa de concreto 

PERUTEST 

Válvula de dos posiciones 

Indicador de fuerza y transductor de presión. 

Certificado de calibración.  
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ENSAYO CONCRETO 

MARCA PERUTEST 

MODELO PF-30 

CAPACIDAD 30,000 kg.f 

RESOLUCIÓN 0.5 kg.f 

TIPO HIDRAULICA 

PROCEDENCIA PERÚ 

PRENSA DE FLEXIÓN 
PARA ROTURA DE VIGAS 



Diseñado para realizar el ensayo de permeabilidad 

con aplicación de agua hasta una presión máxima 

de 100 psi para briquetas de concreto de 6” x 

6” (Redondas o cuadradas). Cuenta con 6 sistemas de pruebas dividido en 2 grupos de pre-

sión regulable. 

El equipo está compuesto de: 

6 bases de acero para probetas, acabado en cincado, con sellos herméticos 

Compresor de aire cap 50 l x 120 psi max. 

Indicador análogo de presión de ingreso 

Válvula reguladora de presión constate 

Accesorios de bronce y aluminio 

Mangueras de polietileno 

Manifull de aluminio para 6 

salidas 

2 manómetros de 100 psi 

Incluye: 

Puesta en marcha 

Capacitación de uso 

Certificado de calibración 

Fabricado bajo los estándares 

de la norma: EN 12390-8 

ENSAYO CONCRETO 
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POR APLICACIÓN DE PRESIÓN 
EQUIPO DE PERMEABILIDAD DEL CONCRETO 

MARCA PERUTEST 

MODELO PT-PCP 

PROCEDENCIA PERÚ 



Equipo para pruebas de flexión de punto centrado o dos 

puntos (3 puntos ASTM) de vigas de concreto 

 100 x 100 x 400- 500mm, 

 150 x 150 x 600 – 750mm. 

 Consiste de 2 rodillos superiores y 2 rodillos inferio-

res de 38 mm de día y 160mm de longitud. 

 La altura total es de 330mm cuando ajustada para 

vigas de 150mm y 290mm de alto para vigas de 100m 

 Distancia entre los rodillos superiores: 100mm ó 

150mm 

 Distancia entre los rodillos inferiores: 300 mm ó 450 

mm 

 Apertura Max. Vertical: 160 mm cuando la altura to-

tal es 300mm 

 Apertura min. Vertical: 110 mm cuando la altura total 

es 290mm 

 Viaje (recorrido) Max.: 40mm 

 -Ancho total: 310mm 

Se utiliza para determinar la resistencia a la 

compresión de morteros y cementos para 

cubos de 2” x 2” x 2”. 

Cumple con la norma ASTM C 109 

CONCRETO ENSAYO 
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ACCESORIO 
PARA VIGA DE FLEXION 

MARCA PERUTEST 

CÓDIGO ACC-035  

PROCEDENCIA PERÚ 

ACCESORIO 
PARA MORTERO 

MARCA PERUTEST 

CÓDIGO ACC-034  

PROCEDENCIA PERÚ 



Equipo para tracción indirecta  en cilindros de 

6″ diámetro x 12″ de altura y/o 4’’ X 8’’ . 

Cumple con la norma ASTM C 496  

MARCA PERUTEST 

PROCEDENCIA PERU 

MEDIDAS 4”x 8”  6”x12”  
MATERIAL 

ACERO ACERO 

CODIGO ACC-038 ACC-037 
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ENSAYO CONCRETO 

ACCESORIO 
PARA TRACCION INDIRECTA 

MARCA PERUTEST 

CÓDIGO ACC-036  

PROCEDENCIA PERÚ 

MOLDE CILINDRICO 

PARA CONCRETO Fabricado acero 4 mm espesor. Acabado cincado 
tropicalizado.  

Fabricado según la norma ASTM C 39.  

ACERO 

MARCA FORNEY 

PROCEDENCIA U.S.A 

MEDIDAS 4”x 8”  6”x12”  
MATERIAL PLASTICO PLASTICO 

CODIGO LA-0211-48 
LA-0211-612-
24 

PLASTICO 

91 



Características: 

Fabricado en lámina 2 mm 

Diámetro de la base mayor 203 mm 

Diámetro de base menor 102 mm 

Altura 305 mm 

Varilla de apisonar de 5/8" 

Base de 400 mm x 300 mm. 

Incluye: wincha de 3m. 

Cumple con la norma ASTM C 143 – 192. 

Construcción de metal hilado The Slump del Cono 

FORNEY es perfecta y plateada para resistir la co-

rrosión con asas y pies soldada al cuerpo. 

  

Cumple con la norma ASTM C143, C192, AASHTO 

T23, T119, T126 BS 1881:102, EN 12350-2. 

ENSAYO 
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EQUIPO DE ASENTAMIENTO 
SLUMP 

MARCA PERUTEST 

CÓDIGO ACC-041 

PROCEDENCIA PERÚ 

MARCA FORNEY 

CÓDIGO LA-0275 

PROCEDENCIA USA 



ENSAYO 
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EQUIPO PARA PRUEBA 
ABRAHAMS SLUMP 

MARCA FORNEY 

CÓDIGO LAG-0035 

PROCEDENCIA USA 

Incluye cono slump , varilla de apisonar de 23-1/4in 
( 59.1 cm) con 5/8 in (15.9 mm) , base portatil para 
transporte y cuchara de boca redonda de 38 onzas  

CUÑA DE MEDICION 

MARCA PERUTEST 

PROCEDENCIA PERÚ 



Moldes del cubo se utiliza para formar las muestras 

para la prueba de compresión del cemento portland, 

mortero, cal, coronando compuestos y yeso. Los mol-

des tienen tres cavidades en disposición diagonal y 

están hechos de plástico. El moho y la base desprendi-

ble se mantienen unidas por tornillos de mariposa au-

toalineables que garantizan una aún, corte ajustado. 

El moho y la base están moldeados a partir de un 

plástico de ingeniería que resiste cemento, mortero y 

ácidos suaves. 

 Reutilizable 

 Fácil de limpiar 

 Formularios 3 cubos de prueba 

 Ligero. Sólo 2 lbs. 

Moldeado a las tolerancias dimensionales de ASTM 

C109 

 

Molde de bronce forjado para cubos, de 2 pulga-

das (50 mm), para 3 muestras 

Los moldes para cubos son utilizados en la fabri-

cación de muestras para pruebas a compresión 

de cemento Portland, mortero, cal, compuesto 

para cabeceo y yeso. El cuerpo de los moldes de 

bronce tiene dos partes que se ensamblan y se 

fijan a la base con tornillos y tuercas de maripo-

sa. Los moldes de plástico son construidos de 

forma semejante y las partes se mantienen uni-

das mediante tornillos especiales. Los orificios 

son maquinados con precisión de 2” ± 

0.005” (50 mm ± 0.13 mm). 
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DE PLASTICO 
MOLDE TRIPLE CUBO 

DE BRONCE 

MARCA FORNEY 

CÓDIGO LA-0215-P 

PROCEDENCIA USA 

MARCA FORNEY 

CÓDIGO LA-0215 

PROCEDENCIA USA 
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MOLDE TRIPLE CUBO 

Dispositivo para chuceo de concreto hi-

dráulico, para ensayos de revenimiento, 

peso unitario  

Medidas 

5/8 

3/8 

VARILLA PARA APISONAR 

Medida: 50 x 50 x 50 mm  

Material: Hierro fundido, tres bandas  

Características: arreglo de pulido sin corro-
sión, equipada con cabeza de pruebas de 
plana sótano.  CÓDIGO ACC-055  

MATERIAL HIERRO FUNDIDO 

PROCEDENCIA CHINA 



ø ECONOCAP CODIGO: 

6”  ACC-044 

4”  ACC-045 

3”  ACC-046 

Platos de retención maquinados en acero, incluye un 

juego de almohadillas de neopreno. 

Fabricado con la norma    ASTM C-1231.  

Almohadillas de neopreno con un espesor aproxima-

do de 13 ± 2 mm. para refrenado Durómetro  

 MARCA/
NEOPRENO PERUTEST FORNEY 

 CODIGO: CODIGO: 

6”  ACC-047 LA-0149-1 

4”  ACC-048 LA-0144-1 

3”  ACC-049 _- 

ENSAYO CONCRETO 
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ECONOCAP 
EQUIPO DE 

MARCA PERUTEST 

PROCEDENCIA PERÚ 

DE NEOPRENO 
PAR DE ALMOHADILLAS 



Se utiliza para asegurar una distribución uniforme durante 

el vaciado del concreto a fin de determinar regiones de baja 

calidad o deterioradas, así como estimar la resistencia. Pro-

porcionan resultados rápidos y son no destructivos. 

Trabajan bajo el principio del rebote el cual registra el valor 

del rebote del martillo sobre una superficie de resistencia 

conocida. 

Para Ensayos no Destructivos del Concreto, resulta-

dos con una precisión de aprox.15% en hormigón 

de 1.280 a 8.500 pj, incluye piedra de fricción para 

la preparación de la superficie de ensayo y maletín 

de transporte. 

ENSAYO CONCRETO 
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ESCLEROMETRO  
MODELO ZC3-A 

PROCEDENCIA CHINA 

CODIGO ACC-063  

MARCA FORNEY 

CÓDIGO LA-0352 

PROCEDENCIA U.S.A. 



Equipo de pruebas para determinar el coeficiente de per-

meabilidad por el método de carga constante o carga varia-

ble con flujo laminar a través de suelos granulares. Los per-

meámetros están disponibles en 5 tamaños. El número de 

parte LA-3634 es el mostrado. 

La cámara de acrílico permite ver la muestra durante la 

prueba. La longitud de la muestra cambia fácilmente duran-

te las pruebas de carga constante o de carga variable, para 

minimizar el cambio se usa el espaciador (resorte) que se 

adapta a la parte superior de la tapa. El resorte aplica una 

fuerza de 5-10 lbf (2.3 – 4.5 kgf), la fuerza aplicada sobre la 

piedra porosa o malla previene los cambios de densidad en 

suelo durante la prueba. 

Las tapas de los extremos son hechas en aluminio. Cada cá-

mara está equipada con válvulas, piedras porosas o mallas 

perforadas, dependiendo del diámetro requerido, tubería y 

conexiones removibles para agua y vacío. 

Tubo para manómetro, el permeámetro y la regla de medi-

ción están adaptados a la plataforma, creando una unidad 

compacta y portátil. Depósito para carga constante (no 

mostrado) se monta sobre guías verticales y se puede reti-

rar fácilmente. 
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CARGA CONSTANTE-VARIABLE (76.0 mm) 
PERMEAMETRO 

MARCA FORNEY 

PROCEDENCIA LA-3634-01 

PROCEDENCIA USA 



Utilizado para determinar el tiempo de fraguado en concreto hidráulico con revenimiento 

mayor que cero mediante la medición de la resistencia a la penetración en mortero. También 

se utiliza para determinar los efectos en diseño de mezclas de concreto. 

Incluye base de aluminio, sistema de engranaje montado sobre cilindro, manómetro con ca-

pacidad de 200lbf (890 N) graduado en 2lbf, conjunto de 6 agujas de penetración en su estu-

che para permitir factores de multiplicación hasta 8,000 lbf. 

 Cumple con la norma ASTM C403, AASHTO T197, EN 933-8.  
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ACME 
PENETRÓMETRO 

MARCA FORNEY 

CODIGO LA-4110 

PROCEDENCIA U.S.A. 

PARA BRIQUETAS DE 4X8 
SUPLEX  

MARCA PERUTEST 

CODIGO ACC-033  

PROCEDENCIA PERÚ 



Utilizado para determinar el fraguado inicial en 

concreto y mortero, de acuerdo con la norma 

ASTM S 403. El area del vástago de penetración 

es de 1/20 de pulgada cuadrada. Presione el ins-

trumento dentro del material 1 pulgada en forma 

continua. La resistencia indica en PSI. La escala va 

de 0 a 700 PSI. El fraguado inicial se determina 

cuando se alcanza una resistencia de 500 PSI  
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CALIBRADO 
MONITOR DE GRIETAS 

MARCA FORNEY 

CODIGO LA-0484  

PROCEDENCIA U.S.A. 

DE BOLSILLO PARA CONCRETO 
PENETROMETRO MARCA FORNEY 

CODIGO LA-3301 



Util en campo y de laboratorio para las evaluaciones del 

conjunto inicial de mortero de hormigón. Tiene una esca-

la de lectura constante de 0 a 700 PSI. La unidad viene 

con estuche de cinturón de lazo. 

 Cumple con la norma ASTM C403, C780, EN 933-8.  

Rango de la escala es de 0 a 4.5 ton. Fácil de leer, dise-

ñado para ser utilizado por personal no técnico en el 

campo para asegurar el uso del soporte entre los muros 

de la excavación. 

Basado en la clasificación de suelos OSHA.  

Con indicador de carátula para suelos 

Rango de la escala es de  0 a 6 x 0,1 divisiones en TSF o 

kg /cm2. El instrumento incluye instrucciones de ope-

ración y maletin portátil. No remplaza las pruebas de 

laboratorio o análisis de campo              
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DE BOLSILLO 
PENETRÓMETRO 

MARCA FORNEY 

CODIGO LA-3315 

MARCA FORNEY 

CODIGO LA-3302 

MARCA FORNEY 

CODIGO LA-3300 



Determina el contenido de aire en una mezcla 

de concreto fresco, observando el cambio de 

volumen mediante la aplicación de presión. La 

cantidad de aire atrapada es leída en el manó-

metro como porcentaje 

 de aire atrapado en el concreto.  

El equipo contiene todo lo necesario para reali-

zar la prueba, así como para calibrar el instru-

mento - jeringa, barra de compactación, Enra-

sador, tubo de calibración, tubos interior y ex-

terior y por supuesto instructivo y estuche.  
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www.perutest.com.pe 102 

DETERMINADOR DE CONTENIDO 
DE AIRE (OLLA WASHINGTON) 
MARCA FORNEY 

CODIGO LA-0316 

PROCEDENCIA U.S.A. 

MANÓMETRO PARA 
OLLA WASHINGTON 

MARCA FORNEY 

CODIGO LA-0316-07-01 

PROCEDENCIA U.S.A 
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CAJA DE 
(OLLA WASHINGTON) 
MARCA FORNEY 

CODIGO LA-0316-39  

PROCEDENCIA U.S.A. 

VASO CALIBRADO PARA 
OLLA WASHINGTON 

MARCA FORNEY 

CODIGO LA-0316-31-A  

PROCEDENCIA U.S.A 

Vaso de acrilico calibrado, corresponde al 5% 
del volumen de la olla Washington.  
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KIT DE REPUESTOS PARA 
(OLLA WASHINGTON) 
MARCA FORNEY 

CODIGO LA-0316-60 

PROCEDENCIA U.S.A. 

El Kit de juntas universal contiene los componentes necesarios para sustituir 

todas las arandelas suaves y juntas tóricas en metros Aire FORNEY.  

El kit incluye:  

 1 Válvula de Retención  

 2 Sala de juntas, 2-7/8  

 1 Válvula de aguja O-ring, 5/16 x 3/16 x 1/16  

 1 Válvula de aguja junta tórica, 7/16 x 15/3 x 1/8  

 1 O-ring, 3/4 x 15/16 x 3/32 - 1 O-ring, Super Piston Pump  

 1 Junta tórica, 8 x 81/2 x ¼  
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Compresómetro para concreto esta usado para 

determinar la deformación (ambos axial y dia-

metral) de espécimen de cilindros y cubos de 

concreto durante la prueba de comprensión. 

Viene con dos diales digitales 

ASTM C 469. 

COMPRESOMETRO-EXTENSOMETRO 
PARA CILINDROS DE 6X12 Y 4X8 

MARCA PERUTEST 

PROCEDENCIA PERÚ 

MEDIDAS CODIGO 

6X12 ACC-061 

4X8 ACC-062 

Se utiliza para determinar la consistencia del 

cemento hidráulico y de mampostería y la 

cal hidratada. Tiempo de fraguado de lecha-

das y pasta de cemento hidráulico. Endure-

cimiento temprano (falso fraguado) de la 

pasta de cemento Portland y fraguado inicial 

de los morteros de resina. 

La unidad incluye un marco de acero resis-

tente, émbolo reversible de 300 g de 10 mm 

(0,39  

APARATO DE CONSISTENCIA 
VICAT 

MARCA FORNEY 

CODIGO LA-4100-50 

PROCEDENCIA U.S.A. 
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Se utiliza para cabecear las superficies paralelas de 

los especímenes en preparación para la prueba de 

compresión. 

HI-CAP es suministrado en hojuelas delgadas que 

han sido tratadas a diferentes temperaturas para 

disminuir gases en exceso, su punto de fusión va de 

115°C a 143°C. 

AZUFRE PARA CABECEO 
HI-CAP 
MARCA FORNEY 

CODIGO LA-0150 

CANTIDAD 50LB 

TANQUE 
DE CURADO 

MARCA PERUTEST 

CODIGO ACC-052 

DIMENSIONES 180 cm X 100 cm X 50 cm 

MATERIAL PLANCHA GALVANIZADA 

CAPACIDAD 1200 Ltrs 

PROCEDENCIA PERÚ 



La balanza para lodos constituye un método sencillo para determinar con exactitud la densidad del 

lodo. Una ventaja excepcional de esta balanza es el hecho de que la temperatura del lodo de perfora-

ción no afecta materialmente a la exactitud de la lectura. La estructura duradera de la balanza para 

lodo la hace ideal para uso en el terreno. Fundamentalmente, la balanza se compone de una base y 

un brazo graduado con vaso, tapa, cuchilla de balanza, peso deslizante, nivel de burbuja incorporado 

y contrapeso. El vaso de volumen constante esta fijado a uno de los extremos del brazo graduado y el 

contrapeso esta en el extremo contrario. 
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BALANZA PARA 
LODOS 
MARCA FORNEY 

CODIGO LA-4003 

JARRA DE MEDICION 
PARA MARSH DE 1L 

MARCA FORNEY 

CODIGO LA-4003-01 

CONO MARSH 

MARCA FORNEY 

CODIGO LA-4003-02 
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CALENTADOR PARA 
TANQUE DE CURADO 

MARCA PERUTEST 

CODIGO ACC-053  

ALIMENTACION 220 VAC 

POTENCIA 2500 WATT 

PROCEDENCIA PERÚ 

BOMBA DE  
CIRCULACION DE AGUA 

MARCA PERUTEST 

CODIGO ACC-054 

PROCEDENCIA PERÚ 



MEDIDA CODIGO: 

2”   ACC-057  

3”   ACC-058 

4”   ACC-059  

6”   ACC-060 

Es utilizado para simplificar el proce-

so de refrentado (Caping), asegu-

rando superficies planas y ángulos 

rectos con respecto al eje del cilin-

dro.  
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OLLA PARA 
DERRETIR AZUFRE 

MARCA PERUTEST 

CODIGO ACC-056  

CAPACIDAD 5 LITROS 

ALIMENTACION 220 V 

MATERIAL ACERO INOXIDABLE 

PROCEDENCIA PERÚ 

MOLDE REFRENDADOR 
PARA CAPING 

MARCA PERUTEST 

PROCEDENCIA PERÚ 



Se utiliza para determinar el flujo de los morteros de 

cemento hidráulico y pastas de cemento. 

 

 Potencia del motor: 0.8 HP 

 Alimentación: 220 VAC 

 Capacidad máx. del tanque: 

130 litros 

 Carga máx.: 120 kg 

 Con ruedas para traslado  
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DE CONCRETO HIDRAULICO MANUAL 
MESA DE FLUJO 

MARCA PERUTEST 

CODIGO ACC-065 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

 Base en metal 

 Altura de caída 13mm 

 Peso plataforma más eje: 4.1 kg 

 Plataforma circular: 255 mm de 

diámetro 

 Molde para mesa de flujo 

 Cumple con la norma ASTM C230  

DE CONCRETO 3 PIES 
MEZCLADOR MARCA BAUKER 

CODIGO ACC-066 

Equipo ideal para laboratorio, para diseño 

de mezclas de concreto. 

CARACTERISTICAS 



Equipo sofisticado y diseño integrado 

ergonómico, con prácticas ruedas para 

su buen deslizamiento en las estructu-

ras, pantalla a colores, determina la ubi-

cación y separación de las barras de re-

fuerzo en concreto, el espesor de la capa 

protectora, estima el diámetro, orienta-

ción y distribución de la barra de refuer-

zo, almacena y transfiere la información 

a la PC a través de su software de fácil 

manejo 
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ESCANER DE  
DE MATERIALES 

MODELO ZD31 

PROCEDENCIA CHINA 

 Rango aplicable (diámetros de varillas): 6 mm ~ 50 mm 

 Rango de espesor de la capa protectora (mm): - 1° rango: 3 ~80 - 2° rango: 

3 ~16  

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 



Equipo económico, práctico y de fácil manejo; 

determina la ubicación de la barra de refuerzo en 

concreto, el espesor de la capa protectora y estima 

el diámetro de la barra de refuerzo mediante el uso 

Especificaciones Técnicas: 

Rango aplicable (diámetros de varillas): 8 mm ~ 40 mm 

Rango de espesor de la capa protectora (mm): - 1° ran-

go: 3 ~60 - 2° rango: 3 ~120  

Diseño integrado, determina la ubicación de la 

barra de refuerzo en concreto, el espesor de la 

capa protectora, estima el diámetro con 

aproximaciones en decimales, orientación y 

distribución de la barra de refuerzo, además realiza 

la detección de varillas mediante el uso de un 

método de inducción electromagnética mostrando 

ondas y mapas de grillas. 

Especificaciones Técnicas : 

Rango aplicable (diámetros de varillas): 

6 mm ~ 50 mm 

 Rango de espesor de la capa protectora (mm): 

- 1° rango: 3 ~90 - 2° rango: 3 ~180  
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ESCANER DE  
DE MATERIALES MODELO ZD32 

PROCEDENCIA CHINA 

MODELO ZBL R660 

PROCEDENCIA CHINA 



Diseño integrado, determina la ubicación de la 

barra de refuerzo en concreto, el espesor de la 

capa protectora, estima el diámetro, orienta-

ción y distribución de la barra de refuerzo, ade-

más realiza la detección de varillas mediante el 

uso de un método de inducción electromagné-

tica mostrando ondas y mapas de grillas. Trans-

misión de datos vía bluetooth y USB, batería de 

litio recargable, pantalla táctil 

Especificaciones Técnicas : 

Rango aplicable (diámetros de varillas): 6 mm ~ 

50 mm 

Rango de espesor de  la capa protectora (mm): 

- 1° rango: 2 ~100 - 2° rango: 2 ~200 

Profundidad de detección máx. 120 mm 

Metales férricos a 80 mm, madera 38 mm, metales no 

férricos (Cobre) y conductores bajo tensión 50 mm. 

Apagado automático después de 5 min. 

Temperatura de operación - 10°C ~ 50°C 

Pila 1 x 9V 6LR61 Peso del equipo 270 gramos 

Grado de protección IP54  
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ESCANER DE  
DE MATERIALES MODELO LR-G200N 

PROCEDENCIA CHINA 

MARCA BOSCH 

MODELO GMS 120 

PROCEDENCIA CHINA 
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MARCA PERUTEST 

PROCEDENCIA PERÚ 

CONO 
MINI 

DE DESPRENDIMIENTO 
MINI CONO 

MARCA PERUTEST 

PROCEDENCIA PERÚ 

• Mini barra de apisonamiento  

• Cat. N.º 54-C0140/MIN-CON  

• Longitud: 140 mm máx.  

• Diámetro: 25 mm  

• Masa: Aproximadamente 400 g  

• Dimensiones Diámetro superior: 50 mm  

• Diámetro de la base: 100 mm  

• Altura: 151 mm  

• Mini cono de asentamiento y varilla de bateo 
(chapado)  

• Diámetro menor 39 mm  

• Diámetro mayor 78 mm  

• Altura 117mm  
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MARCA FORNEY 

CODIGO LA-4263 

PROCEDENCIA USA 

 
CAJA L 

El SCC L-Box determina los caudales y la transi-
tabilidad del hormigón autocompactante en 
espacios confinados. La prueba brinda informa-
ción valiosa sobre la capacidad de llenado y pa-
so, y la resistencia a la segregación. Se puede 
realizar en el laboratorio o en el campo para 
pruebas de control de calidad. El L-Box se com-
pone de un depósito de hormigón, una com-
puerta deslizante, tres obstáculos y un estan-
que de prueba. La parte superior acampanada 
del depósito ayuda a verter con precisión la 
muestra de hormigón en el depósito. Dimen-
siones: 31,5 x 23,6 x 35,4 LWH (80 x 60 x 90 
cm)  
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 Celda de carga tipo botón de 5 

Toneladas 

 Indicador digital 315-x8 

 Motor 1 HP 

 Volante para realizar ensayo CBR            

manual 

 Velocidad 51 mm/minuto 

 Parada de emergencia con traba 

 Cabezal de estabilidad Marshall 

 Flujómetro digital 

Fabricado con la norma ASTM D-1559  
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PRENSA PARA ENSAYO 
MARSHALL 

INCLUYE 

MARCA PERUTEST 

MODELO PT-MRSCBR 

CAPACIDAD 5000 kg-f 

ALIMENTA- 220 VAC 

POTENCIA 750 Watt 

PROCEDENCIA PERÚ 

Versión 1  

Versión  2 
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MAQUINA DE PRUEBA 
MARSHALL 

MARCA LIYA TEST 

CODIGO LT-AS0050 

DIMENSIONES (cm) 47x61x95 

PESO (kg) 89 

FUENTE DE ALIMENTACION 220-240 V, 50-60 Hz, 1 ph 

PROCEDENCIA TURQUIA 

La máquina de prueba de estabilidad Marshall automática Liya Test de 50 kN de capacidad se uti-

liza para determinar la Valores máximos de carga y caudal de las mezclas bituminosas. La veloci-

dad de la platina es de 50,8 mm/min y también se mantiene bajo carga gracias a un motor eléctri-

co dominado motor. Por seguridad, el recorrido hacia arriba y hacia abajo del plato inferior está 

limitado por el uso de interruptores de límite. El ajuste rápido de la platina se controla usando los 

botones arriba y abajo en el digital unidad de lectura La máquina puede ser operada manualmen-

te por un volante manual lateral para nes de calibración. El sistema de medición consta de una 

celda de carga de 50 kN de capacidad instalada en el travesaño superior paralela los valores de 

estabilidad y el sensor de desplazamiento de 25 x 0,01 mm instalado en el cabezal de ruptura. La 

unidad se suministra completa con unidad de control LCD, celda de carga de 50 kN de capacidad, 

cabezal de ruptura para muestras de Ø 100 mm y sensor de desplazamiento de 25 mm. Cabezal 

de rotura para muestras de Ø 150 mm y dispositivo de división por tracción indirecta para mues-

tras de Ø 100 mm. 



Fabricado en acero con diámetro interno de 

4” (101,6 mm), base del disco5” (152,4 mm) y 

una altura del molde de 2,5” (76,2 mm). Se utiliza 

para ensayo de Estabilidad Marshall. 

Fabricado bajo los estándares de norma ASTM-D 

1559.  
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CABEZAL DE ESTABILIDAD 
MARSHALL 

Fabricado para ensayar briquetas asfalto de 4” 

según el método brasilero. Utilizado para uso de 

la determinación de la resistencia a la tracción de 

especímenes de ensayo Marshall.  

CABEZAL DE ESTABILIDAD 
LOTTMAN 

MARCA PERUTEST 

CODIGO ACC-067 

PROCEDENCIA PERÚ 

MARCA PERUTEST 

CODIGO ACC-068 

PROCEDENCIA PERÚ 



Se utiliza para medir el flujo de plástico de las 

muestras de ensayo de asfalto cilíndrico al con-

ducir Marshall Examen de estabilidad. El flujo de 

plástico se mide como una relación directa con la 

cantidad de presión aplicada a La muestra. 

Cumple con la norma ASTM-D 1559.  

En acero cincado 101,6 mm ø interior y una altu-

ra de 76.20 mm compuesto por placa base circu-

lar, molde y collarín. 

Fabricado bajo los estándares de la norma 

ASTM D-1559  
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DE ESTABILIDAD MARSHALL 
FLUJOMETRO DIGITAL 

MARSHALL 
MOLDE DE COMPACTACION 

MARCA PERUTEST 

CODIGO ACC-069 

MODELO 2104-25 INSIZE 

PROCEDENCIA PERÚ 

MARCA PERUTEST 

CODIGO ACC-070 

PROCEDENCIA PERÚ 



Peso del pisón de 4,54kg x 457,2 mm de caída, 

maquinado en acero, base de impacto 98,42 mm 

ø 

  

Según norma ASTM D- 1559 
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COMPACTACIÓN MARSHALL 
MARTILLO 

Fabricado a base de madera en roble de 

203,2mm x 203,2 mm x 457,2mm y placa supe-

rior en acero de 304,8mm x 304,8mm x 25,4mm. 

incluye soporte sujetador del molde 

 Fabricado bajo los estándares de la norma 

ASTM- D 1559  

MARCA PERUTEST 

CODIGO ACC-071 

PROCEDENCIA PERÚ 

COMPACTACIÓN MARSHALL 
PEDESTAL 

MARCA PERUTEST 

CODIGO ACC-072 

PROCEDENCIA PERÚ 



El dispositivo nos permite extraer sin deformarse 

muestras de 4” y 6”, de suelo y asfalto.  

El baño María, cumple con las características para 

utilizar en Lab. De Asfaltos y ensayar Marshall. 

Temperatura de fluctuación: ± 0.1°C 

Temperatura de homogenización: ± 0.5°C 

Dimensiones Internas: 450 x 300 x 170 m 
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HIDRAULICO DE MUESTRAS 
EXTRACTOR 

MARCA PERUTEST 

CODIGO ACC-073 

PROCEDENCIA PERÚ 

BAÑO MARIA MARCA PERUTEST 

MODELO PT-BM 

CAPACIDAD 23 LITROS 

POTENCIA 1200 WATT 

RANGO 0 A 99°C 
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ELECTRICA 
CENTRIFUGA 

MARCA PERUTEST 

MODELO PT-CLA 

CAPACIDAD 1500 g 

PROCEDENCIA PERÚ 

Motor de 1 HP anti explosión 220V, 3600 rpm se 
utiliza para determinar el porcentaje de asfalto 
en mezclas bituminosas de pavimento incluye 
paquete de 10 filtros. Control de velocidad por 
Variador de Frecuencia, frenado con Variador. 
Cumple con la norma ASTM D 2172.  

PARA LAVADO ASFALTICO 
PAPEL 

MARCA PERUTEST 

DIAMETRO 250 mm x 12.50 mm 

CANTIDAD 100 UND 

CODIGO ACC-074 

MARCA FORNEY 

DIAMETRO 

EXTERIOR 
10 pulgadas 

CANTIDAD 100 UND 

CODIGO LA-2420 

PROCEDENCIA USA 
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PARA LAVADO ASFALTICO 
CILINDRO DE TRICLOROETILENO 

MARCA PERUTEST 

CAPACIDAD 55 GALONES 

PESO 280 kg 

BRUTO 301 kg 

CÓDIGO  ACC-075 

PARA LAVADO ASFALTICO 
GALON DE TRICLOROETILENO 

MARCA PERUTEST 

CAPACIDAD 1 GALON 

CÓDIGO  ACC-076  



Incluye: 

 Recipiente de 4000 ml 

 Tapa de acrílico transparente 

 Vacuo metro graduado de 0 a -30” hg 

 Bomba de vacío con motor de 1/2hp marca 

valué 

 Filtro neumático 

 Mesa vibratoria con sujetadores.  

De doble brazo con dos indicadores analógi-

cos de rango de 25 mm x 0.01 mm 2302-25, 

de recorrido pieza principal. Relación 1:4, 

longitud armada 330 cm. 

Pesa 8Kg aprox 

Se utiliza para medir la deflexión y curvatura 

de los pavimentos. 

Incluye caja de transporte 

Según norma INV 795.  

(Diales Analógicos) 
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EQUIPO PARA ENSAYO DE 
MÉTODO RICE 

MARCA PERUTEST 

MODELO PT-RC 

PROCEDENCIA PERÚ 

DOBLE 
VIGA BENKELMAN MARCA PERUTEST 

MODELO PT-VB-A 

PROCEDENCIA PERÚ 



(Diales Digitales) 

De doble brazo con dos indicadores digi-

tales de rango de 25 mm x 0.01 mm 2302-

25, de recorrido pieza principal. Relación 

1:4, longitud armada 330 cm. Se utiliza 

para medir la deflexión y curvatura de los 

pavimentos. 

 Según norma INV 795.  

El rugosímetro tipo MERLIN es un 

artefacto diseñado específicamente 

para la medición de la rugosidad del 

pavimento, siendo una variación del 

perfiló metro estático. Acabado en 

pintura acrílica de color azul. 

Fácil embalaje y transporte. 

  

NORMA INV E 790 
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DOBLE 
VIGA BENKELMAN 

MARCA PERUTEST 

MODELO PT-VB-D 

PROCEDENCIA PERÚ 

MERLÍN 
RUGOSIMETRO 

MARCA PERUTEST 

MODELO PT-RM 

PROCEDENCIA PERÚ 



MEDIDA CODIGO 

1/2 HP ACC-077 

3/4 HP  ACC-078 
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VACIO 
BOMBA DE 

MARCA VALUE 

CAPACIDAD 7CFM 

VOLTAJE 220 V 

VACIO 
ACEITE PARA 

MARCA VALUE 

PROCEDENCIA U.S.A 

CODIGO ACC-081 
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El péndulo es usado para medir la resistencia al deslizamiento en los pavimentos. Se suministra 
con una zapata de repuesto, elaborado con materiales de ingeniería, empacado en caja de made-
ra, incluye utensilios para limpieza de la superficie de ensayo, recipiente para agua.  

BRITANICO 
PÉNDULO 

MARCA PERUTEST 
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Liya Test El Pendulum Skid Tester mide la resis-

tencia friccional entre un deslizador de goma 

montado en el extremo de un brazo de péndulo 

y el superficie de prueba. Esto proporciona a los 

ingenieros de caminos un método de rutina pa-

ra comprobar la resistencia de las superficies 

mojadas y secas al deslizamiento y al deslizamiento, tanto en el laboratorio como en el sitio. Se 

basa en el principio de Izod: a péndulo gira alrededor de un eje unido a un pilar vertical. Al nal 

de brazo tubular una cabeza de masa conocida está equipada con un deslizador de goma. El pén-

dulo se suelta desde una posición horizontal de manera que golpea el superficie de la muestra 

con una velocidad constante. La distancia recorrida por el la cabeza después de golpear la mues-

tra está determinada por la fricción de la muestra superficie. Se obtiene una lectura de Resisten-

cia al deslizamiento. 

AL DESLIZAMIENTO 
PROBADOR DE RESISTENCIA 

MARCA LIYA TEST 

CODIGO LT-A1044 

DIMENSIONES 40x75x75 

PESO (kg) 17 

PROCEDENCIA TURQUIA 
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ROCAS 
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EQUIPO DE CARGA PUNTUAL DIGITAL…………………………….………………………………………….. 

ACCESORIO PARA ENSAYO DE CARGA PUNTUAL EN ROCAS ……….………………………………. 

CELDA HOEK……….……………………………………….……………………………………………………………. 

MEMBRANA………….……………………………………….……………………………………………………………. 

APARATO DE CAJA DE CORTE DE ROCA……………………………………………………………………….. 

COMPRESOMETRO-EXTENSÓMETRO PARA ROCAS……………………………………………………… 

BROCA PARA ROCA……………………………………….……………………………………………………………. 
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El equipo está diseñado estimar la resistencia a la 

compresibilidad de la roca. 

Características: 

Gata hidráulica de 20 toneladas. 

Puntas de acero templado de alta resistencia. 

Manómetro digital de 5,000 psi (35 MPa aprox.), 

de alta resolución, podemos determinar un fácil-

mente el valor del esfuerzo de falla. 

Cuenta con una regla para determinar el diámetro 

de la muestra. 

 Cumple con la norma ASTM D5731-95 

Puntas de acero templado de alta resistencia  

PUNTUAL DIGITAL 
EQUIPO DE CARGA MARCA PERUTEST 

MODELO PT– PUN 

CAPACIDAD 5,000 psi 

PROCEDENCIA PERÚ 

DE CARGA PUNTUAL EN ROCAS 
ACCESORIO PARA ENSAYO 
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ENSAYO ROCAS 

Fabricado en acero de alta resistencia In-
cluye bomba manual de 70 mp Manóme-
tro digital en unidades de medidas PSI, MP 
BAR, ETC Membrana para muestra de roca 
de 54 mm  

HOEK 
CELDA 

MARCA PERUTEST 

MEDIDA 54 mm 

MATERIAL ACERO 

PROCEDENCIA PERÚ 

MEMBRANA 

Para muestra de roca de 

54 mm  
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ENSAYO ROCAS 

DE CORTE DE ROCA 
APARATO DE CAJA 

MARCA LIYA TEST 

CODIGO LT-R1147 

DIMENSIONES 60x25x46 

PESO (kg) 50 

PROCEDENCIA TURQUIA 

Se utiliza para determinar la resistencia y la estabilidad de taludes de rocas de tamaño 

máx.115x125 mm o núcleos máx. Ø 102 mm, tanto en el campo como en el laboratorio. Completo 

con dos cilindros horizontales para corte en dos direcciones, vertical pistón de carga, dos medido-

res de carga de tubo de Bourdon Ø 150 mm con cierre rápido acoplamientos de desembrague, 

división calibrada 50 kN x 1 kN, dos bombas manuales con conexiones hidráulicas y reloj compa-

rador 25x0,01 mm. 
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ENSAYO ROCAS 

PARA ROCAS DE 2 1/2’’ A 3 ‘’ ø 

COMPRESÓMETRO-EXTENSÓMETRO 

MARCA PERUTEST 

PROCEDENCIA PERÚ 

Compresómetro para roca esta usado para 

determinar la deformación (ambos axial y 

diametral) de espécimen de cilindros y cu-

bos de rocas durante la prueba de com-

presión. Viene con dos diales digitales. 

Incluye : Suple 

PARA ROCA 
BROCA 

MARCA PERUTEST 

MEDIDAD 2 1/4 

PROCEDENCIA PERÚ 
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HORNO ELECTRICO…………………….……………………………………………………………………………….. 
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DESTILADOR DE AGUA AUTOMATICA………………………………………………………………………… 

DIAL DE PENETRACION………………………………………………………………………………………………… 

VERNIER……………………………………………………………………………………………………………………… 

TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL…………………………………………………………………………….. 

TERMOMETRO DIGITAL……………………………………………………………………………………………….. 

THERMOHIGROMETRO DIGITAL…………………………………………………………………………………… 

CUCHARON………………………………………………………………………………………………………………….. 

BANDEJA……………………………………………………………………………………………………………………… 

TAZONES……………………………………………………………………………………………………………………… 

MEDIDOR PORTATIL PARA PH……………………………………………………………………………………… 
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BOMBIN……………………………………………………………………………………………………………………… 
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MARCA PERUTEST 

PROCEDENCIA PERÚ 

ELÉCTRICO 
HORNO  
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CAPACIDAD MODELO  DIMENSIONES INTERNAS 

76 LITROS PT-H76 450 x 450 x 350 mm  

136 LITROS PT-H136 550 x 550 x 450 mm  

225 LITROS PT-H225 500 x 600 x 750 mm  

El Horno de Secado está diseñado para responder a las exigencias y necesidades de los laboratorios 

de Estudio de materiales. Con un sistema de control de temperatura digital asegura la precisión de 

los resultado y confiabilidad de estos. 

El equipo cumple con los estándares nacionales e internacionales para el secado y calentamiento de 

muestras de Suelos y Asfaltos. 

El Horno cuenta con 2 resistencias de calentamiento para un mejor control de la temperatura pu-

diendo llegar hasta los 300 °C. 
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 Rango de temperatura: 50 a 300 ° C 

 Precisión: ± 1 ° C 

 Calentador: 2 grupos  

 Controlador de temperatura  

 2 Relé estado solido  

 Ventana de doble capa.  

 Voltaje de alimentación: AC220V  

RANGO DE TEMPERATURA 30 °C A 300 °C 

CAPADIDAD 136 litros 

SIST. CONTROL DIGITAL 

ALIMENTACIÓN 220 VAC 

POTENCIA 3.2 KW 

 HORNO DE 225 L  

El equipo tiene que ser alimentado por una llave térmica de 20 A independiente, el consumo 

del equipo es de aproximadamente de 16 A. 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

• El equipo deberá estar en un ambiente adecuado, libre de cambios bruscos de temperatura. 

• Se deberá conectar la puesta tierra. 



MUFLA 
HORNO  
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EQUIPOS 

MARCA PERUTEST 

MODELO PT-HM  

PROCEDENCIA PERÚ 

GENERALES 
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El Horno Mufla está diseñado para responder a las exigencias y necesidades de los laborato-

rios de Estudio de materiales. Con un sistema de control de temperatura digital asegura la 

precisión de los resultado y confiabilidad de estos. 

El equipo cumple con los estándares nacionales e internacionales. 

El Horno cuenta con un sistema de resistencia de calentamiento que le permiten llegar has-

ta los 1300 °C. 

 Se aplica en el análisis elemental 
en el laboratorio, las empresas 
industriales y mineras y el depar-
tamento de investigación científi-
ca, y para el tratamiento, incluida 
la calefacción apagar, recocido y 
temple de acero para las cosas 
pequeñas.  

RANGO DE TEMPERATURA 200 °C A 1300 °C 

CAPADIDAD 7,2 litros 

SIST. CONTROL DIGITAL 

DIMENSIONES INTERNAS 120 x 200 x 300 
mm 

ALIMENTACIÓN 220 VAC 

POTENCIA 3.5 kW 
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 Potencia nominal: 2-8kw  

 Voltaje clasificado: AC220 V o AC 380 V  

 Temperatura nominal: 50°C - 1300°C  

 Tamaño interior: 20 cm ancho 12 cm alto 30 cm profundidad  

 Características: aumento de la temperatura rápidamente con  menos 
perdida de calor control ABS.  

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

El equipo deberá estar en un ambiente adecuado, libre de cambios bruscos de temperatura. 

Se deberá conectar la puesta tierra. 

AMPERIMETRO 

ENCENDIDO 

CONTROLADOR DE 

TEMPERATURA 

 ENCENDIDO Y APAGADO. 

 

Para encender o apagar el Horno Mufla se presionar el siguiente swich: 



MARCA OHAUS 

MODELO R21P30 

CAPACIDAD 30 000 gr  

RESOLUCION 1 gr 

CODIGO EG-050 

ELECTRÓNICA 
BALANZA 
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 Batería interna recargable de 
larga duración  

 Robusta y confiable para tra-
bajos en campo y laboratorio  

  Plato de acero inoxidable  

  Pantalla LED de 7 segmentos r  

  Pulsador de Cero y Tara  

  Burbuja de nivel y patas regu-
lable  

  Cuenta con gancho para pesa-
das inferiores  

 Incluye certificado de calibra-
ción.  

C
A
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A

C
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A
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MARCA OHAUS 

MODELO NVT6201ZH 

CAPACIDAD 6,200 g  

RESOLUCION 0.1 g  

CODIGO EG-051 

  De alta precisión  

 Traba de celda inferior para trans-
porte  

 Plato de acero inoxidable  

 Pantalla LED de 7 segmentos de alto 
contraste  

 Pulsador de Cero y Tara  

 Burbuja de nivel y patas regulable  

 Incluye certificado de calibración.  

C
A
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A
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C

A
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MARCA OHAUS 

MODELO NV622ZH 

CAPACIDAD 620 gr  

RESOLUCION 0.01 gr 

CODIGO EG-053 

ELECTRÓNICA 
BALANZA 
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MARCA OHAUS 

MODELO CL501T  

CAPACIDAD 500 g  

RESOLUCION 0.1 gr 

CODIGO EG-054 

 De alta precisión  

 Traba de celda infe-
rior para transporte 

  Plato de acero 
inoxidable  

 Pantalla LED de 7 
segmentos de alto 
contraste  

 Pulsador de Cero y 
Tara  

 Burbuja de nivel y 
patas regulable 

 Incluye certificado 
de calibración.  

 Traba de celda inferior para transpor-
te  

 Pantalla LED de 7 segmentos de alto 
contraste  

 Pulsador de Cero y Unit  

 Incluye certificado de calibración.  C
A
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A
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A
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ELECTRÓNICA 
BALANZA 

 Batería interna recargable de larga dura-
ción  

 Portátil ideal para trabajos en campo y la-
boratorio  

 Platillo de acero inoxidable  

 Pantalla amplia tipo LCD de alto contraste  

 Pulsador de CERO y TARA  

 Patas reguladoras de nivel  

 Cuenta con gancho para pesadas inferiores  

 Incluye certificado de calibración.  

MARCA PERUTEST 

CAPACIDAD 15 000 g  

RESOLUCION 0.1 gr 

PROCEDENCIA CHINA 

C
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MARCA PERUTEST 

CAPACIDAD 30 000 g  

RESOLUCION 1 gr 

CODIGO EG-044 

PROCEDENCIA CHINA 

C
A

R
A
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 Batería interna recargable de larga duración 

 Portátil ideal para trabajos en campo y labo-

ratorio 

 Platillo de acero inoxidable 

 Pantalla amplia tipo LCD de alto contraste 

 Pulsador de CERO y TARA 

 Patas reguladoras de nivel 

 Cuenta con gancho para pesadas inferiores 
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ELECTRÓNICA 
BALANZA 

C
A
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 Plato de acero inoxidable  

 Pantalla LED  

 Pulsador de Cero y Tara  

 Burbuja de nivel y patas regulable  

 Cuenta con gancho para pesadas inferiores  

 Incluye certificado de calibración.  

MODELO WT60001GF  

CAPACIDAD 6 000 g  

RESOLUCION 0.1 gr 

CODIGO EG-047 

PROCEDENCIA CHINA 

MODELO WT6002G  

CAPACIDAD 600 g  

RESOLUCION 0.01 gr 

CODIGO EG-048  

PROCEDENCIA CHINA 

 Plato de acero inoxidable  

 Pantalla LED  

 Pulsador de Cero y Tara  

 Burbuja de nivel y patas regulable  

 Cuenta con gancho para pesadas 
inferiores  

 Incluye certificado de calibración.  

C
A
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A
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MARCA OHAUS 

MODELO MB120  

CAPACIDAD 120 gr  

CONTENIDO 

DE LECTURA 

DE HUMEDAD 

1 mg/0,01 %  

TAMAÑO DE 

PLATO 
90 mm  

DIMENSIONES 355 mm x 180 mm x 211 mm (LxAxA)  

ANALIZADORES DE  

HUMEDAD 

BALANZA 
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MARCA OHAUS 

MODELO PX323/E  

CAPACIDAD 320 g x 0.001 g  

CALIBRACION 

INTERNA 
NO 

PANTALLA LCD 

ALIMENTACIÓN ADAPTADOR 220 VAC 

TAMAÑO DE 

PLATO 
120 mm 

CÓDIGO EG-056 

SEMI-ANALÍTICA 



MARCA ELECTRONIC BALANCE 

MODELO FA2204H  

CAPACIDAD 220 gr  

RESOLUCION 

 
0.0001 g  

ANALÍTICA 

BALANZA ELECTRÓNICA 
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MARCA MH-SERIES 

CAPACIDAD 200 gr 

RESOLUCIÓN 0.01 GR 

CÓDIGO EG-055 (SPEEDY) 

  Plato de acero inoxidable 

  Pantalla LED  

 Pulsador de Cero y Tara  

 Burbuja de nivel y patas regulable  

 Vista panorámica de vidrio de alta resistencia  

 3 Puertas de vidrio deslizante para la cubierta de la 
muestra a pesar.  

 2 Sensores infrarrojos para calibración y tare.  

 Cargador 12 VDC  

 Pesa patrón de 200 gramos  

 Incluye certificado de calibración.  

BALANZA DIGITAL 

C
A

R
A

C
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 Pantalla LED de 7 segmentos de alto contraste  

 Pulsador de Cero  

 Incluye certificado de calibración.  
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MARCA OHAUS 

CAPACIDAD 311g X 0.01g  

MODELO 311-00 

CODIGO EG-058 

PROCEDENCIA U.S.A 

MECANICA 
BALANZA 
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Favorita en las aulas de clase y las industrias en  

todo el mundo, estas balanzas ofrecen la comodidad  

y durabilidad para todas sus necesidades de pesaje.  

Calibraciones:  

Barra delantera: 1g x 0.01g 2da. 

Barra: 10g x 1g 3ra.  

Barra: 100g x 10g  

Barra trasera: 200g x 100g.  

La balanza mecánica TJ2611 es la herramienta  

perfecta de aprendizaje para ayudar a los estudiantes  

a visualizar los principios de medición de masa y  

enfatizar una técnica práctica de enseñanza.  

Resistente y práctica.  

Plato de acero inoxidable.  

Diámetro 15.2 (cm)  

MARCA OHAUS 

CAPACIDAD 2610g X 0.1g.  

MODELO TJ2611  

CODIGO EG-059 

PROCEDENCIA U.S.A 



PESAS EN FUNDICIÓN 
GRIS CLASE M2 
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 CLASE M2 PESO 

PESAS INDIVIDUALES 

(FIERRO FUNDIDO)  

20 kg 

10 kg 

5 kg 

DE PLATAFORMA 
BALANZA ELECTRÓNICA 

CAPACIDAD RESOLUCIÓN  MEDIDAS 

100,00 kg 0.010 kg 
40 x 30 cm 

300,00 kg 0.050 kg 60 X 50 cm 



JUEGO DE PESAS 
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Pesas (Patrones de masa) de acero inoxidable 
antimagnético para el patronamiento, chequeo 
y calibración de Se suministran individuales o en 
juegos con caja de madera para su protección y 
transporte balanzas.  

 CLASE F1 PESO 

JUEGO DE PESAS 

20 kg 

10 kg 

5 kg 

2 kg 

1 kg  

500 gr 

200 gr  

100 gr 

50 gr 

20 gr 

10 gr 

 CLASE F1 CANTIDAD PESO 

JUEGO DE PESAS 

1 1 mg 

2 2 mg 

1 5 mg 

1 10 mg 

2 20 mg 

1 50 mg 

1 100 mg 

2 200 mg 

1 500 mg 

 CLASE F1 PESO 

PESAS INDIVIDUALES  

20 gr 

100 gr 

200 gr 
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 CLASE M1 PESO 

PESAS INDIVIDUALES  

20 kg 

10 kg 

5 kg 

 CLASE F1 CANTIDAD PESO 

JUEGO DE PESAS 

1 1 mg 

2 2 mg 

1 5 mg 

1 10 mg 

2 20 mg 

1 50 mg 

1 100 mg 

2 200 mg 

1 500 mg 

1 1 gr 

2 2 gr  

1 5 gr  

1 10 gr 

2 20 gr 

1 50 gr  

1 100 gr 

2 200 gr  

1 500 gr 

1 1 kg 



BALANZA OHAUS DE 620 Y 6200 
REGULADORES DE NIVEL 
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EQUIPOS GENERALES 

BALANZA OHAUS  R21P30 
REGULADORES DE NIVEL 

BALANZA OHAUS  R21P30 ,620 gr  

Y 6200 gr 

TARJETA PANTALLA LED 

A GAS 
COCINA DE 2 HORNILLAS 



MARCA PERUTEST 

MODELO PT-HM  

PROCEDENCIA PERÚ 

MUFLA 
HORNO  
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INCLUYE 

MARCA PERUTEST 

POTENCIA 3800 WATT 

ALIMENTACIÓN 220 VAC 

CÓDIGO EG-036 

PROCEDENCIA CHINA 

Equipo diseñado para realizar extracciones en rocas, asfalto y concreto, soporta brocas desde 1” 

hasta 6”. 

  Taladro eléctrico de 3200 Watts  

 Soporte de aluminio 

 Pedestal con carrera y tope 

 Base con inclinación de hasta 30° 

 Válvula con conector de bronce 

 Llave terminal D16 ON/OFF 

 Arranque con mando electrónico START/RESET 

 Dos llaves mixtas para ajustar la base 

 Dos llaves Allen para ajustar el volante 

 Sujetador posterior para transportar con facilidad 

 Palanca para regular altura de trabajo 

 Dos metros de manguera de ¼ 

 Bomba manual con tanque de 11 Litros 

 Soporta Brocas de hasta 6” 

TALADRO PERFORADOR 
-EXTRACTOR DE MUESTRAS 



MARCA PERUTEST 

MODELO PT-HM  

PROCEDENCIA PERÚ 

MUFLA 
HORNO  

www.perutest.com.pe 

EQUIPOS GENERALES 

158 

MARCA PERUTEST 

MODELO PT-HM  

PROCEDENCIA USA 

Se utilizan para perforar y extraer núcleos 
de Hormigón armado, baldosas, vidrio, roca, 
pavimentos de asfalto y materiales simila-
res.  

BROCA PARA 
DIAMANTINA 

ADAPTADOR DE 
BROCA 

EXTENSIÓN DE 
BROCA 
Para conectar con acoplamientos, barras y 

brocas.  

MARCA PERUTEST 

ROSCA DE ENTRA-

DA 
1 1/4’’ 

ROSCA DE SALIDA 5/8’’ 

CÓDIGO EG-042 

PROCEDENCIA USA 

MARCA PERUTEST 

LARGO 12’’ CON ROSCA 1 1/4’’ 

CÓDIGO  EG-043 

PROCEDENCIA USA 

DIAMETRO IN-
TERNO ADAPTADOR LARGO 

6'' 

1 1/4'' 
15'' 

4'' 

3'' 

2'' 

1'' 5/8'' 



MARCA ISOLAB ALEMAN 

MODELO 8LTSxH  

PROCEDENCIA ALEMANIA 

AUTOMATICO X 8 LITROS X HORA 
DESTILADOR DE AGUA 
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La unidad de condensador fácilmente extra-

íble permite una limpieza rápida y eficiente 

de la cámara. El sistema de prefiltro evita la 

entrada de impurezas no deseadas dentro 

del sistema durante el funcionamiento. El 

tanque de almacenamiento grande incorpo-

rado almacena el agua producida. El sistema 

de protección bajo en agua integrado apaga 

la calefacción en caso de baja entrada de 

agua o falta de suministro de agua. El sistema 

de protección contra sobrecalentamiento in-

tegrado apaga la calefacción en caso de un 

aumento repentino del calor.  

 DIMENSIONES:760 x 340 x 610 MM  

 VOLTAJE: 220 V  

 FRECUENCIA: 50 Hz  

 PODER DE CALEFACCIÓN: 6000 W  

 CAPACIDAD DE SALIDA : 8 L/ hr  

 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 14 L  

 USO DEL AGUA DE ENFRIAMIENTO: 60-80 L/hr  

 CONTROLADOR: Termostato hidráulico  

 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: INTERRUPTOR DE SOBRE TEMPERATURA, INTE-
RRUPTOR DE NIVEL DE AGUA, SENSOR DE NIVEL DE FLOTADOR DE AGUA  



EQUIPOS GENERALES 
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PENETRACIÓN  
DIAL DE 

DIGITAL 

ANALOGICO 

MARCA MODELO RANGO RESOLUCION 

INSIZE 
2307-01 25 mm 0.01 mm 

2307-01 1” 0.001”  

MARCA MODELO RANGO RESOLUCION 

INSIZE 
2112-25 25 mm ó 1” 0.01 mm ó 0.001” 

2112-10 
12 mm ó 

1/2” 0.01 mm ó 0.001” 
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www.perutest.com.pe 161 

MECANICO 
VERNIER 

DIGITAL 
VERNIER 

MARCA MODELO RANGO 

INSIZE 

1205-150S 6” (15 cm) 

1205-200S 8” (20 cm) 

1205-300S 12” (30 cm) 

MARCA MODELO RANGO 

INSIZE 

1108-150W 6” (15 cm) 

1108-200W 8” (20 cm) 

1108-300W 12” (30 cm) 



INFRAROJO DIGITAL 
TERMOMETRO 
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Características: 

Rango de Temperatura: -50°C hasta 380°C 

Unidades: °C y °F 

Pantalla: LCD 

Tiempo de respuesta: 0.8 segundos 

Apagado automático  

Uso: Campo o Laboratorio 

Vástago de metal largo 200 mm 

Ideal para testear la temperatura y humedad 

del ambiente de trabajo.  

DIGITAL 
TERMOMETRO 

THERMOHIGROMETRO 
DIGITAL 

TIPO LAPICERO 

RANGO -50°C a 300°C 

DIVISIÓN 0.1 °C 
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CUCHARON 
CAPACIDAD 

¼ de kg 

½ de kg 

1 de kg 

2 de kg 

PARA DENSIDAD 
CUCHARON 

PARA ESCARBAR 
CUCHARON 
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DE ACERO 
BANDEJA 

MEDIDAS 

36 cm x 27 cm x 6 cm  

40 cm x 30 cm x 6 cm  

50 cm x 35 cm x 6 cm 

60 cm x 40 cm x 6 cm  

MEDIDAS 

90 cm x 50 cm x 10 cm 

60 cm x 40 cm x 10 cm 

50 cm x 50 cm x 10 cm 

40 cm x 30 cm x 10 cm 

GALVANIZADA 
BANDEJA 

DE ACERO 
TAZON 

CAPACIDAD 

#16 

#22 

#26 

# 32 

#36 



Intervalo de medición 00.0 µS/cm – 

199.9 mS/cm; 0.1 mg/L – 199.9 g/L 

(TDS); 0 - 100°C 

Resolución de la medición 0.01 µS/cm; 

0.1 mg/L; 0.1 °C  

MODELO Resolución:   

ST10 0.1 PH 

ST20 0.1 PH; 0.1 °C 

Intervalo de medición: 0.00 a 14.0 PH; -

1999 a 1999 mV; 0 a 100°C 

Resolución: 0.01 PH; 1 mV; 0.1 °C 

Compensación de temperatura: Sí 
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PARA CONDUCTIVIDAD 
MEDIDOR PORTATIL 

PORTATIL 
PHMETRO 

TIPO LAPICERO 
PHMETRO 

MARCA OHAUS 

MODELO ST300C - STARTER 300 C 

PANTALLA LCD 

MARCA OHAUS 

MODELO ST300G 

PANTALLA LCD 

MARCA OHAUS 

PANTALLA LCD 



Rango de medida: 0 – 1999 µS/cm 

Resolución: 10  µS/cm 

Exactitud: ± 2 FS 

Temperatura de 5 – 50 °C 

Tamaño 150 x 32 x 16 mm 

Electrodo fijo 
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Intervalo de medición: -2.00 a 16.0 PH; -1999 a 

1999 mV; 0 a 100°C 

Resolución: 0.1 PH; 1 mV; 0.1 °C 

Calibración: 2 puntos 

Electrodo: ST210 (incluido); STTEMP30 (incluido) 

Adaptador de voltaje incluido. 

 
PHMETRO 

MARCA OHAUS 

MODELO ST2100-F 

PANTALLA LCD 

MARCA TKR 

MODELO DDS 

PORTATIL DE LAPICERO 
CONDUCTIMETRO 



Fabricado en aluminio 

Largo: 24´´   

 Tipo de Motor Honda GX160 

 Potencia 5.0 (HP) 

 Velocidad de Percusión 650-695 por 

Minuto 

 Fuerza de impacto 13 kN 

 Altura de Salto 40-85 mm 

 Capacidad del Tanque 2.8 L 

 Tamaño de Placa Inferior 33.5X28X4 

cm 

 Peso Neto 69.20 Kg  
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CON MOTOR HONDA GX160 
APISONADOR  

MARCA SAFARI TEKPAC 

MODELO RM80H 

DE MANO 
NIVEL 

MARCA STANLEY 



www.perutest.com.pe 168

GENERALES EQUIPOS 

DIGITAL 
CRONOMETRO 

DE MAGNESIO DE 1 kg 
SULFATO 

DE 3 METROS 
WINCHA  STANLEY 



Cuenta con sello hermético 
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GENERALES EQUIPOS 

ALMACENAR 
BOLSA PARA 

PEQUEÑA 
PALA  

DE PULIR 
PLANCHA 

CANTIDAD 100 UND 

DIMENSIONES 12” x 17” 
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GENERALES EQUIPOS 

DE ACERO 
CEPILLO  

DE ARENA O SOLUCIÓN 
LÍQUIDO PARA EQUIVALENTE 

MARCA FORNEY 

CÓDIGO LA – 3570 - 01 

CANTIDAD 1 GALÓN 

PROCEDENCIA U.S.A. 

MARCA FORNEY 

CÓDIGO LA – 3570  

CANTIDAD 8 ONZAS 

PROCEDENCIA U.S.A. 
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GENERALES EQUIPOS 

DE PLASTICO RESISTENTE 
PLUVIOMETRO 

Cuenta con escala de volumen  

DE PLASTICO  
BALDE  

Ideal para uso en construcción, talleres o casa. Tra-
baja con un motor de fuerza OHV a combustión, y 
Block hecho de aleación de aluminio. Voltaje de sali-
da: 220 V Marca: Power Force Potencia: 6500 W Ca-
pacidad de Tanque de combustible: 6 gal Consumo 
de combustible: 3.78 l/h Nivel de ruido: 90 dB Ali-
mentación / Combustible: Gasolina  

CORRIENTE MONOFASICA 
MAQUINA DE  

Pluviómetro plástico San Isidro 
136/390mm Pluviómetro con anillo plástico 
giratorio para recoger las cantidades de 
precipitaciones mensuales. Capacidad: 
136mm Capacidad acumulada: 390mm Con 
este pluviómetro puede determinar de mo-
do fácil y exacto la cantidad de las precipi-
taciones. Fabricado en plástico con protec-
ción UV.  

CAPACIDAD 20 LITROS 



Freno y botón de reinicio 

Contador automático de 5 dígitos 

Mango plegable y asa  
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GENERALES EQUIPOS 

Base Magnética/Sujetador para usos con compara-
dores de carátula, Longitud Total 22 cm (9 Pulg.), 
Orificios 9,5 mm (3/8”pulg.), Tracción Magnética 35 
kg (80 Libras), Actuador rotativo (ON / OFF). Con 
muesca apara sujetarse a la columna de la máquina 
de ensayos y tornillo para ajuste fino. Incluye caja 
de madera para transporte y almacenamiento  

ODOMETRO 
MARCA TRUPER 

MODELO ODM-12 

MAGNETICO 
SUJETADOR 

DE GEOLOGO 
PICOTA  

MARCA TRUPER 
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GENERALES EQUIPOS 

LECTURA DE FUERZA 
SISTEMA DE  

Características:  

• Capacidad: 500 Kgf.  

• Resolución: 0.01 Kg.  

• Para ensayo inconfinado en prensa 
multiusos.  

Incluye:  

• Celda de carga tipo S de 500 Kgf.  

• Indicador digital con cargador y bate-
ría.  

• Platillo con rotula para muestra con-
finada.  

MARCA PERUTEST 

PROCEDENCIA PERÚ 
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GENERALES EQUIPOS 

DE BLOQUES 
MESA CORTADORA 

Max.: 2800 Fase: Trifásico / 220 VAC / 60 Hz Profundidad Max. De Corte: 200 mm Bandeja de 
refrigeración: 45 litros Disco tipo: Turbo-segmentado Tipo de corte: Seco o con agua  

MARCA SIMA 

MODELO Bali Mekano  

POTENCIA 4HP RPM  

PROCEDENCIA PERÚ 

Bali está diseñada para trabajar en condiciones de trabajo muy distintas tanto en longitud co-
mo en altura De corte, para ello posee regulaciones que facilitan la regulación de ambos pará-
metros. La protección del disco es abatible para aprovechar al máximo la altura de corte, 200 
mm en una sola pasada, Lo que la hace ideal para corte de preformados de hormigón, blo-
ques, rocas y más.  
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GENERALES EQUIPOS 

BALDE DE 

ANALOGAX24LT.MOD YX-24LD-KYNTEL 
AUTOCLAVE VERTICAL 

300 PSI MANOMETRO GLICERINA  

PRUEBA HIDRAULICA 

La bomba de pruebas hidrostati-

cas esta diseñada para probar 

contadores de 

aguas ,cañerias ,recipientes a pre-

sion , sistema de energia solar y 

sistemas de apersores.  

Especificaciones Técnicas:  

• Capacidad de 24 litros  

• Potencia: 2.0 KW Voltaje: 220V/50Hz  

• Temperatura de trabajo: 126°C  

• Rango de ajuste de temperatura: 
105ºC-126ºC  

• Presión laboral: 0.14 -0.16 MPa  

• Tiempo de trabajo: 0 – 60 min  

• Max. Presión de seguridad: 0.165Mpa  

• Calor promedio: ≤±1ºC  

• Dimensiones totales: 410×410×630 
mm.  

• Peso: 20 Kg  
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GENERALES EQUIPOS 

ANALOGAX40LT.MOD XFH-40MA-KYNTEL 
AUTOCLAVE VERTICAL 

Especificaciones Técnicas:  

• Modelo: XFH-40MA  

• Material: Completamente inoxidable  

• Volumen: 40L  

• Fuente de alimentación: 220 V  

• Potencia de salida: 3,5 kW  

• Dimensión de trabajo: Ф350 × 450 mm  

• Dimensión: 1250 × 600 × 580 mm  

• Peso 55 kg.  

Especificaciones Tecnicas :  

• Procedencia China  

• Capacidad 35 L  

• Dimensiones del tanque Ø 318*450 mm 

• Presión de trabajo 0.22 Mpa  

• Máxima temperatura de trabajo 134°C  

• Máxima presión de trabajo 0.23 Mpa  

• Uniformidad de temperatura ≤ ± 1°C  

• Temporizador de esterilización 0 a 99 min  

• Rango de temperatura 105°C a 134°C  

• Potencia 2,500 W Seguridad Sobre presión, Sobre temperatura, Canastillas 2 en 
acero inoxidable Energía AC 220 v, 50/60 Hz  

• Dimensiones externas (W*D*H) mm 450*450*1010  

• Dimensiones de transporte (W*D*H) mm 570 × 550 × 1150 (mm) Peso 72 kg  

DIGITALX35LT.MOD LS-35HD-KYNTEL 
AUTOCLAVE VERTICAL 
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GENERALES EQUIPOS 

DIGITALX24LT.MOD YX-24HDD-KYNTEL 
AUTOCLAVE VERTICAL 

Especificaciones Técnicas:  

• Capacidad de 24 litros  

• Potencia: 2.0 KW  

• Voltaje: 220V/50Hz  

• Temporizador de 0-99 minutos  

• promedio de calor: ≤ ± 1  

• Cámara de trabajo: Ø280*H390mm  

• Dimensiones totales: 420× 420 × 750 mm  

• Cestas de esterilización: 1  

Especificaciones Técnicas :  

• TAMAÑO: 83 x 220 x 186 PESO: 2,6 Kg  

• TIPO DE MOTOR: MOTOR DE CORRIENTE CON-

TINUA SIN ESCOBILLAS  

• PODER: 70 W  

• VOLTAJE: 100-240 V  

• POTENCIA NOMINAL DEL MOTOR: 50/60 W 

FRECUENCIA: 50 Hz  

• CAPACIDAD MAXIMA DE MEZCLA: 20 LITROS 

RANGO DE VELOCIDAD: 0 – 2200 RPM  

• VISUALIZACION DE LA VELOCIDAD: LED PRECI-

SION DE LA VELOCIDAD: ± 1  

• MAXIMO ESFUERZO DE TORCION: 40 cm  

• MAXIMA VISCOSIDAD: 10000 mPas  

 

MEZCLADOR 
PARA AZUL METILENO 



CAPACIDAD 

1 ml 

2 ml 

5 ml 

10 ml 

CAPACIDAD 

1000 ml 

500 ml 

250 ml 

www.perutest.com.pe 178 

GENERALES EQUIPOS 

Fabricada en vidrio mide y dosifica líquidos con 
precisión  

GRADUADA 
PIPETA 

DE VIDRIO 
FIOLA 

BOMBÍN 



CAPACIDAD 

1000 ml 

500 ml 

250 ml 

100 ml 

CAPACIDAD 

1000 ml 

500 ml 

250 ml 

100 ml 
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GENERALES EQUIPOS 

DE VIDRIO 
PROBETA 

DE PLÁSTICO 
PROBETA 

PORCELONA CON PISON 

MORTERO DE  



CAPACIDAD 

500 ml 

250 ml 

100 ml 
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GENERALES ENSAYOS QUÍMICOS 

DE VIDRIO 
DESECADOR 

ERLENMEYER 
MATRAZ 

PRECIPITADO 
VASO 

CAPACIDAD 

210 mm 

CAPACIDAD 

1000 mm 



CAPACIDAD 

500 ml 

250 ml 

DIAMETRO 

125 mm Ø 

150 mm Ø 
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GENERALES ENSAYOS QUÍMICOS 

DE PLASTICO 
PISETA 

DIGITAL,CON PLANCHA DE CALENTAMIENTO 
AGITADOR MAGNETICO 

CIRCULAR 
PAPEL FILTRO 



Medidas 

15 CM  

20 CM  

30 CM  

40 CM  
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GENERALES ENSAYOS QUÍMICOS 

DE PORCELANA DE 50 ML 
CRISOL 

PARA CRISOLES 
PINZA 

DE VIDRIO DE 100 ml 
EMBUDO 
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GENERALES ENSAYOS QUÍMICOS 

PARA REACTIVOS 1000 ml 
FRASCO AMBAR 

GRADUADA 25 ml 
BURETA 

20 mm 
BAGUETA 
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GENERALES ENSAYOS QUÍMICOS 

DE EMBUDO 
SOPORTE 

PARA BURETA 
SOPORTE 

4,7 Y 10  
SOLUCION BUFFER PH 

MARCA SOLUTEST 

CAPACIDAD 1000 ml 



REACTIVOS MARCA CANTIDAD 

CLORURO DE SODIO  
 SOLUTEST 100 g 

CROMATO DE POTASIO   SOLUTEST 100 g 

NITRATO DE PLATA  
 SOLUTEST 100 g 

BICARBONATO DE SODIO   SOLUTEST 100 g 

CLORURO DE BARIO  
 SOLUTEST 100 g 

NITRATO DE BARIO  
 SOLUTEST 100 g 

HEXAMETAFOSFATO DE SODIO  
FORNEY 

1 LIBRA 

HEXAMETAFOSFATO DE SODIO  
FORNEY 10 LIBRAS 

HIDROXIDO DE SODIO EN BOLITAS  FORNEY 500 g 

AZUL METILENO 
SOLUTEST 100 gr-25 gr 

FENOLFTALEINA 
SOLUTEST 1000 ml 

ZINC CLORURO 
SOLUTEST 500 gr 
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GENERALES REACTIVOS 


